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产品名称 真石漆 真石漆品牌 科华涂料

公司名称 金华市科华涂料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 雅畈一村东阳南街2735号

联系电话  13335985972

产品详情
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【外墙漆】【内墙乳胶漆】【真石漆】【多彩涂料】【岩片】

金华市科华涂料有限公司成立于2002年，坐落于雅畈工业区。具有15年从事建筑涂料生产、研发及施工
的丰富经验。

分格缝处理胶带撕揭后，对灰缝进行整理和整修，以保证灰缝顺直且宽窄一致，修理时，应避免二次污
染。在真石面漆施工完毕后，涂层表面硬干，晴天干燥24小时以上，阴雨天应延长干燥时间，才能进行
罩面漆喷涂施工。

【外墙漆】【内墙乳胶漆】【真石漆】【多彩涂料】【岩片】    



金华市科华涂料有限公司成立于2002年，多彩真石漆，坐落于雅畈工业区。具有15年从事建筑涂料生产
、研发及施工的丰富经验。

施工时，用抹刀将腻子均匀的施涂于基面上，每道批涂厚度控制在0.8mm以内，涂1-2道，外墙真石漆价
格，第二道应在道完全干固后方可批涂。腻子干固后进行打磨至表面无刮痕平整为止，并清除浮灰，表
面平整度偏差应控制在2mm以内。待腻子干燥后，方可进行下道工序施工。

【外墙漆】【内墙乳胶漆】【真石漆】【多彩涂料】【岩片】

金华市科华涂料有限公司成立于2002年，坐落于雅畈工业区。具有15年从事建筑涂料生产、研发及施工
的丰富经验。

真石漆有两个颜色交叉作业施工时，真石漆品牌，必须进行保护，以免互相污染，造成发花。具体做法
是先喷涂施工完一个颜色，真石漆，干燥后用塑料膜将其与另一个颜色有接触的地方保
护起来，再喷涂另一个颜色，喷涂后揭掉保护膜。

真石漆-真石漆品牌-科华涂料由浙江科华新型建筑材料有限公司提供。浙江科华新型建筑材料有限公司
位于雅畈一村东阳南街2735号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前科华涂料在室内涂料中享有良好
的声誉。科华涂料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。科华涂料全
体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事水包水，水包砂，水包水漆的
厂家，欢迎来电咨询。
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