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产品详情

如何检测PP保温无纺布质量

PP保温无纺布是一种不织布按照生产工艺流程有纺粘、水刺、热合、针刺、熔喷、亲水
等做法、每种生产工艺流程的布料在特性上也会有很大的差别，市场上纺粘PP保温无纺
布一般多用于保温无纺布袋的制作。通常一些PP保温无纺布特性有防潮、质地轻、容易
分解、无毒无刺激性味道、颜色丰富、价格低廉。随着环保袋的大力推广PP保温无纺布
的应用近几年得到快速的发展，在服装、家庭装饰、工业、农业、医学上都有着广泛的应
用。PP保温无纺布质量的优劣主要受原料颗粒的影响，市场上生产的PP保温无纺布有回
料与全新料的区别，全新料吨价比普通PP保温无纺布高出几千元，所以一个PP保温无纺
布袋的价格就会差一些。考察了相关参数，对PP保温无纺布的质量进行了评价。恒达布
业坚持以客户服务至上的原则，提供周到的服务和保温无纺布，您要是需要保温无纺布的
话，可以联系我们，我们会以周到的服务让您满意。
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PP保温无纺布和PET保温无纺布的区别



PP是聚丙烯原料，即聚丙烯纤维，属于薄保温无纺布；PET是一种新型聚酯原料，即聚酯
纤维，整个生产过程无添加剂，是一种非常高质量的环保产品，属于厚保温无纺布。(PP)
聚丙烯保温无纺布与(PET)聚酯保温无纺布的对比:1.PP原材料便宜，PET原材料贵。PP废
料可回炉再利用，PET不可回炉，PP成本略低。2.PP耐高温约200度，PET约290度，PET比
PP耐高温。3.保温无纺布印刷，热转移效果，同宽PP收缩大，PET收缩小。效果更好，PE
T更经济，浪费更少。4.拉伸、拉力、承受重力、同克重、PET比PP拉伸强度、拉伸、承
载重力大。65克PET相当于80克PP的拉力、张力和承重力。5.从环保保护的角度来看，PP
比PP更环保、更卫生，因为PP与回炉PP废料混合，PET全新聚酯切片。恒达布业专门销售
和设计保温无纺布，有需要的朋友前来问价格，我们给出的保温无纺布价格非常合理，服
务质量可以得到很好的保证。

目前市场上常见的保温无纺布有两种，一种是普通保温无纺布，另一种是保温无纺布。因
为主要用于，所以对质量有严格的要求。有什么区别？1、能力。由于它是保温无纺布，
主要标准是能力。一般采用smms三层熔喷涂层结构。普通保温无纺布采用单层熔喷涂层
结构。相比之下，三层结构的性必须更强。至于说非普通保温无纺布，由于没有熔喷层，
并不具备能力。2、适用多种灭菌方式。由于具有能力，但也需要具有相应的灭菌能力，
高质量保温无纺布可适用于各种灭菌方法，常见的压力蒸汽、、等离子体三种灭菌方法。
而普通的非保温无纺布，无法适用多种灭菌方式。3、质量的控制。保温无纺布，都需要
通过相关的产品质量控制体系的认证，在生产过程中对产品每一步都有着严格的标准和要
求。保温无纺布和普通保温无纺布主要差别就主要体现在这几个方面了，两者各有各的使
用用途和特点，在使用中只要根据需求正确选择即可。恒达布业专门做保温无纺布的，如
果您需要选购保温无纺布，您可以打电话给我们。
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