
钢板腻子止水带丁基橡胶钢板腻子止水带

产品名称 钢板腻子止水带丁基橡胶钢板腻子止水带

公司名称 景县百泽工程橡塑有限公司销售部

价格 15.00/米

规格参数 标准:国标
规格:300*6mm
品牌:百泽

公司地址 河北省衡水市景县龙华工业园区

联系电话  18703187870

产品详情

本篇文章是介绍一种有自粘性的钢板腻子止水带，这种钢板腻子止水带与平常我们见到的橡胶止水带有
所不同，如果您对钢板腻子止水带感兴趣，可参考一下本文章。

钢板腻子止水带介绍

钢板腻子止水带是由丁基橡胶与钢板为主要材料，经复合、挤出成形的橡胶止水带。钢板腻子止水带的
有多种叫法，例如：钢板丁基腻子止水带、丁基橡胶钢板止水带等等，这种钢板腻子止水带有自粘性，
使用时，可直接粘在安装位置。

钢板腻子止水带的外观

钢板腻子止水带的外观为外面平直，表面的丁基橡胶层厚度均匀，钢板无外露的情况。一般在钢板腻止
水带的外面用塑料隔离纸包裹，这隔离纸由于批次不同，颜色、厚度都有所不同，都能起到防止粘连的
作用。

钢板腻子止水带的特点及应用范围

钢板腻子止水带具有耐腐蚀、耐老化、抗撕裂等特点，钢板腻子止水带是在基建、地下设施、隧道等工
程的防水施工中常用到的材料。
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