
电容器 CQC CCC UL 电机马达压缩机

产品名称 电容器 CQC CCC UL 电机马达压缩机

公司名称 台州康派电容器有限公司

价格 18.00/PCS

规格参数 品牌:CAPACA
型号:CD60KP013
介质材料:铝电解

公司地址 中国 浙江 温岭市 泽国镇长虹东路7号

联系电话 86 576 88419556/86441708/88419559 13867620376

产品详情

品牌 CAPACA 型号 CD60 KP013
介质材料 铝电解 应用范围 电机启动
外形 圆柱形 调节方式 固定
引线类型 同向引出线 标称容量 21-1536（uF）
损耗 0.2 额定电压 110-330（V）

特点：无级性，使电机在较低的启动电流下，能得到较高的转矩。
应用：频率50hz/60hz的单相交流电动机上做起动作用。 技术参数： 使用温度范围：-10~+55℃
额定电压范围：110~330vac 标称容量范围：21~1200uf 损耗角正切值：(tg δ) tg δ ≤0.10，tg δ ≤0.15。 
耐久性：+55℃，110~125vac,1秒通，29秒断，37500次。+55℃，160~300vac,1秒通，59秒断，15000次后，
电容量变化率：±15%初始测量位以内。 引出端间耐电压：施加1.2倍工作电压,2秒钟。
引出端与外壳间耐电压：2000vac ,10秒,无击穿.。 执行标准：iec60252-2:2003，gb/t3667.2-2008.
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