
抚顺消声器检具 苏州市相城区黄桥亚创精密机械 消声器检具批发

产品名称 抚顺消声器检具
苏州市相城区黄桥亚创精密机械
消声器检具批发

公司名称 苏州市相城区黄桥亚创精密机械厂

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州市相城区黄埭镇青龙东街25号（铁塔
机械院内）

联系电话 18662218139 18662218139

产品详情

汽车检具该如何保养呢？

1、保证汽车检具本身环境因素的干燥：存放温度保证在零下10摄氏度到60摄氏度之间；湿度一定要在60
%以下；微粒不能超过2%。

2、汽车检具基本维护：保证检具模拟块的外部清洁，一些插销、检测销、底板等位置一定要注意保持干
净；把需要拆卸的活动零部件放置在对应的位置上。

3、保养时间可以分半年或者一年一次处理：

4、检查插销孔有没有磨损，有问题的要马上更换；

5、查看精密滑道有没有松动现象，要添加润滑油；

6、检查定位基准是否磨损和生锈，有的及时更换或者打磨；

7、及时检查划线刻度与涂层有没有磨损和脱落。

检具的分类及验收流程



功能性检具，主要就是位置度检具、通止塞规、通止卡板、螺纹塞规、螺纹深度规、触摸深度规等。是
否合格直接判断。适用粗加工工序或者模拟装配筛选等场合使用。

带表类检具，具备可读数，消声器检具单价，拿取方便，直观判断被加工工件的尺寸分布情况，便于快
速判断及数据的读取，消声器检具供应，不便的是数据处理需要另外人员或设备来完成。

气电类和电子类检具，主要是气电卡规、气电塞规、电子卡规、电子塞规及一些综合类带SPC数据处理
的检具。该类检具主要用在一些关键特性的检测中，这类被测尺寸是工厂需要重点控制的，数据要可保
存，可追溯，可分析等。

特点

1) 柔性检具精度如何？怎样保证？柔性检具的精度是通过测头精度来保证的。由于测头可以重置归零，
消声器检具批发，即使工装精度低或变形，抚顺消声器检具，只要重新将测头归零，系统可以自动完成
补偿，基本不会影响使用。

2) 柔性检具的缺点是什么？柔性检具采用了测头方式测量误差，所以测点是离散的；而传统检具是参考
型面为测量基准，测量点是连续的。柔性检具是自动测量，需要稳定的电源；传统检具通常是纯机械测
量，一般不需要电源。

抚顺消声器检具-苏州市相城区黄桥亚创精密机械-消声器检具批发由苏州市相城区黄桥亚创精密机械厂
提供。苏州市相城区黄桥亚创精密机械厂为客户提供“工装夹具治具设计制造,消声器焊接工装制造”等
业务，公司拥有“苏州亚创精密”等品牌，专注于成型设备等行业。，在苏州市相城区黄桥旺盛路88号
的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：杨经理。同时本公司还是从事夹具，苏州夹具，江苏夹具的厂家
，欢迎来电咨询。
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