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产品名称 山西矿用电缆制造厂 矿用电缆 山西神龙电缆

公司名称 晋中市神龙电缆有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 晋中市榆次区工业园区8号路

联系电话 15536365777 15536365777
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我公司主营山西铜芯电力电缆、太原防火电缆、山西矿用电缆、太原电力电缆、山西铝芯电缆、山西家
装电线、太原YJV电力电缆、山西高压动力电缆、太原铜高压电力电缆等。

本公司跟您一起分享以下内容：

矿用电缆开裂的原因：

1 、气温过低，在北方冬季气温一般都零下10到20度之间，但在东北三省能达到30度左右，这就会使一
般的电力电缆、控制电缆等等在这种环境下施工容易开裂。就比如一般的BV线之类的在地上轻轻一摔整
个外皮都会酥脆了。

2、 铜芯电缆选择敷设条件的不同，矿用电缆，可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电
缆、防腐电缆等;由于外界承受的压力不同，从而选择相应的电缆是非常关键的。

3、电线电缆外层绝缘护套质量过差，当然也有一部分是在工艺上的差错。在北京夏天气温能达到20度以
上，但电缆施工时照样也是坏掉了，当时每根是300米，只有中间的30米绝缘坏掉。别的地却没有问题，
这就是绝缘工艺上出现了严重的问题。



公司主要销售电力电缆产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

我公司主营山西铜芯电力电缆、太原防火电缆、山西矿用电缆、太原电力电缆、山西铝芯电缆、山西家
装电线、太原YJV电力电缆、山西高压动力电缆、太原铜高压电力电缆等。 

本公司跟您一起分享矿用电缆以下内容： 

矿用电缆过流的预防措施。合理使用过流、漏电保护装置，在电缆出现过流、短路或漏电等情况时，能
够及时动作，切断故障源，预防事故发生。根据矿井实际情况正确计算和设定过流保护装置的整定值，
榆次矿用电缆厂排名，定期维护保养，根据井下电网的实际分布电容合理的安装漏电保护装置，可以预
防电缆因漏电而引起相间短路故障；注意电缆敷设安装质量和敷设环境的影响，电缆支、挂要合理，避
免损伤电缆护套和绝缘；根据供电线路负荷及使用场所的要求，选择合适截面积的电缆，晋中矿用电缆
生产厂家，电缆长期过载使用。 

公司主要销售电力电缆产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

我公司主营山西铜芯电力电缆、太原防火电缆、山西矿用电缆、太原电力电缆、山西铝芯电缆、山西家
装电线、太原YJV电力电缆、山西高压动力电缆、太原铜高压电力电缆等。 

本公司跟您一起分享矿用电缆以下内容： 

预防和减少矿用电缆进水：

1、电缆头应密封锯掉的电缆端头，无论是堆放还是敷设，均要用电缆的密封套，防止潮气渗入。 

2、电线敷设后要及时进行电缆头的制作。加强电缆头制作工艺的管理一旦电缆进水，则早出现击穿现象
的往往是电缆头，因而电线头制作得好，可以延长电缆的整体寿命。 

3、长电缆采用电缆分支箱几条长电缆，每条长度在三千米左右，对于这样的电缆，除了做中间接头外，
还采用一至二个电缆分支箱，一旦其中的一段电缆进水后，不会扩散到其它段的电缆。 

公司主要销售电力电缆产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！



山西矿用电缆制造厂-矿用电缆-山西神龙电缆(查看)由晋中市神龙电缆有限公司提供。晋中市神龙电缆
有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证
会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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