
新型铝块加热器 常顺科技

产品名称 新型铝块加热器 常顺科技

公司名称 常州市常顺精细化学品有限公司科技研究所

价格 5500.00/台

规格参数 品牌:常顺科技
型号:CS-00AL

公司地址 中国 江苏 常州市 常州市中山路161号三楼

联系电话 0519-85520686 13401340357

产品详情

品牌 常顺科技 型号 CS-00AL
cs-00al 型金相恒温井干浴器（老型号名称为“铝块加热器”）是常州市常顺精细化学品有限公司科技研
究所为了配合邻苯二甲酸酐（gb/t 15336-94）等标准的实施在ds-ⅱ型电热铝块加热器的基础改进的换代
产品。该仪器由先进的电子元件、精密的机械加工而制成。加热温度可任意设定、数字显示、自动控制
。针对原电热铝块加热器加热元件（加热套）易损的问题，cs-00al 型金相恒温井干浴器采用了电热芯加
热的方式，新仪器不但节能高效、加热元件同测温元件近距离接触，控温精度高，并对温度控制器等进
行改进，从根本上解决了加热元件的使用寿命短的问题，使加热器使用寿命更长、更稳定。该仪器的主
要用途为：

1、邻苯二甲酸酐熔融色度、热温度色度的测定。

2、增塑剂类产品热处理后色泽的测定。

3、顺丁烯二酸酐熔融色度的测定。

4、邻苯二甲酸酐、顺丁烯二酸酐、苯酚等产品结晶点的测定等。

二、主要技术指标

加热温度：0℃~300℃

控温精度：≤±1℃

显示误差：≤±0.5%±1字

设定点误差：≤±1%±1字



控制点不灵敏区：≤0.5%

显示方式：数显表显示

加热孔数：6个孔供加热比色管用，1个孔供结晶点测定加热用。

工作环境：温度0℃~50℃，相对湿度＜85%的无腐蚀性气体场合  
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