
西门子湛江市一级代理商

产品名称 西门子湛江市一级代理商

公司名称 上海雷昽自动化有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号（枫泾经
济小区）

联系电话 16651316981 16651316981

产品详情

    上海雷昽自动化有限公司是西门子一级代理商，西门子湛江市一级代理商，PLC
、触摸屏、变频器、电缆及通讯卡、数控系统、网络接头、伺服驱动、 凡在公司采购西门子产品一般项
目：工业自动控制系统装置销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；工业机器人销售；电子
产品销售；电子专用设备销售；通信设备销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；电线、电缆经营；互
联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；电气设备修理；工业机器人安装、维修；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。

   上海雷昽在经营活动中精益求精，西门子湛江市一级代理商，西门子PLC，西门子PLC模块，西门
子代理商主营业务优势如下：SIEMENS 可编程控制器1、 SIMATIC S7
系列PLC、S7-200、S7-300、S7-400、S7-1200,S7-1500,S7-200SMART,S7-200CN,ET2002、 逻辑控制模块
LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等3、 SITOP 系列直流电源 24V DC
1.3A、2.**、3A、**、10A、20A、40A4、HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377SIEMENS
交、直流传动装置5、 变频器 MICROMASTER系列：MM、MM420、MM430、MM440、G110，G120,V20
,V90,ECOMIDASTER系列：MDV 6SE70系列（FC、VC、SC）6、全数字直流调速装置
6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列SIEMENS 数控 伺服7、840D、802S/C、802SL、828D 801D
：6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,8、伺服驱动 ：
6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128 

SIMATIC Thin Client具有非常方便而低廉地在现场机器上运行操作员站的可能性。
典型的应用案例包括与另外一个SIMATIC PANEL或者工控机连接的整体或者分布式机器的二个操作员站
，以及在客户端/服务器应用中作为一个远程操作员终端。

优点

拥有的总成本低

容易调试



坚固耐用

安装和设计与相应的Multi Panels 兼容

与服务器的距离没有限制

设计和功能

SIMATIC Thin Client是可以在SIMATIC PANEL或Panel P和大型设备中使用低价操作员站。作为远程操作
员终端，它们也可直接地在HMI连接和机器站点使用SCADA，办公室或者它功。它们的安装开孔和设计
与相应尺寸的通过触摸屏或者连接到USB接口的外部键盘或鼠标进行操作的 SIMATIC Thin Client的Multi
Panels兼容。SIMATIC Thin Client始终通过WinCC flexible选项
SmartAccess（在客户端上面板拷屏）或者微软的标准RDP（远程桌面协议）与主机 (SIMATIC
PANEL、工控机或者服务器) 进行通讯，所以该单元本身无需安装、许可证或者另外的软件。 与主机
之间的大距离可以通过低价的以太网进覆盖。 SIMATIC Thin Client只需要一个IP地址。
无需本地软件安装或配置。 主机提供显示和用户界面。
所以该客户端也不必实施备份、恢复或者更新措施。 总拥有成本相应较低。作为不带硬盘和风扇的远程
操作员终端，该设备可在具有极高机械可靠性要求（如抗振性要求）的机器上运行。防护等级为 IP65 的
15 英寸 PRO 型号也可安装在支撑臂和基座上。HMI应用例如WinCC或WinCC flexible以及诸如MS
Excel或SAP的办公室应用，可通过RDP连接在机器现场的SIMATIC Thin Client直接操作。 不同于Microsoft
CE office Viewers，该数据可写。 RDP是一个标准协议，支持所有Windows操作系统的。SIMATIC Thin
Client可以集成到PROFINET/Ethernet网络。 或者，通过以太网电缆可以点对点连接到主机。
跨接距离可达100 m (对于开关则更长)。 这比通过USB/DVI连接的常规显示器更胜一畴。

可扩展以固件版本1.4 (参见右侧链接) 开始的通讯的可能性。

支持虚拟网络计算（VNC），用于克隆模式下PC的遥控操作

与SINUMERIK PCUs/NCUs的连接，用于操作CNC控制器

作为Citrix ICA客户端存取的终端应用，例如：生产数据

 也可订购 Thin Client，作为起动器包，包括设备和WinCC flexible
SmartAccess许可证，因而以低价提供一种完全解决方案。

与Multi Panels MP 277组合，您能购买一个优惠包，与独立器件的价格表相比，大概可节省百分之25。

技术数据
设备Thin client 10 "Thin client 15 "/15" PRO显示 10.4英寸TFT显示屏，64K颜色 15.1英寸TFT显示屏，64K颜色分辨率 640x 480 像素 1024x 768 像素控制器件 触摸显示屏模拟电阻接口 1 x RJ 45 以太网1x USB防护等级 IP 54前面(能升级到IP65)后面板IP 20 见左侧，(总体 ProIP65为15)安装开口 310 x 248 mm （宽x 高） 368 x 290 mm（宽 x 高）前面板 325 x 263 mm （宽x 高） 400 x 310 mm （宽x 高）深 65 mm 65 mm 到 91mm
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