
医美专用PRP离心机M3250

产品名称 医美专用PRP离心机M3250

公司名称 湖南综仪实验器材经营有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区螺丝塘路
68号星沙国际企业中心2号厂房706室

联系电话  13349601262

产品详情

注意：实际价格以电议为准；注意：实际价格以电议为准；

注意：实际价格以电议为准；

M3250美容专用离心机（PRP离心机）                            

产品介绍：

M3250美容专用离心机主要用于脂肪移植提纯，可直接离心50ml的常规注射器，在无菌的条件下分离提
纯脂肪，可提高脂肪移植的成活率，本机转子可反复高压灭菌，降低了手术中感染风险。提高了工作效
率，使移植手术更加安全可靠。

采用无刷环保电机、微电脑控制，转速、时间、离心力全预制并具有多重保护和记忆功能；模块化电路
系统；自动平衡功能免除使用者称量之苦，脉冲测速保证使用者准确了解转速和离心力；记忆功能；快
速启动快速停机。

产品特点：

◎体积适中，兼容性比较好，适合中小型多功能实验要求。

◎微机控制，变频电机驱动。

◎液晶屏显示。



◎自动计算及设置离心力RCF值。

◎采用特殊减震器，具有自动平衡功能。

◎采用电子门锁，增强安全性。

◎适用于放射免疫、医疗美容等分离与提纯。

技术参数：

型号 M3250
转速 5000rpm 电源 AC 220±22V 50Hz 10A

相对离心力 4390×g 总功率 450W
容量 4×250 ml 离心腔直径 380mm

定时范围 1min～99min 整机噪声 < 65dB（A）
温度设置范围 / 外形尺寸( 长×宽×高) 530×430×340(mm)

温度精度 外包装尺寸( 长×宽×高) 620×520×450(mm)
短加/减速时间 45s/48s 净重 35kg

转速精度 ±20r/min 毛重 45kg

可配转子参数：

综仪实验室离心机系列：https://www.zooelab.com/product/lxj.html

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

