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产品详情

高压A105法兰法兰的应用

高压A105法兰法兰主要应用于列管式换热器、锅炉、压力容器及汽轮机等行业，在我们日常应用当中的
办公楼大型中央空调当中也是有着管板法兰的应用的。管板法兰起着支撑固列管的相关作用，这就要求
金属管板法兰不但要有着高强的刚性还要具有着不错的热传导性能。

高压A105法兰管板，就是在圆形钢板上钻出比管子外径一样略大一些的孔，将管子穿入焊住固定，起这
样作用的一种配件。 在固定式管板的计算中按有温差的各种工况计算出壳体轴向应力、换热管的轴向应
力、换热管与管板之间的拉脱力q中，有一个不能满足强度（或稳定）条件时，就需要设置膨胀节。在固
定式管板强度校核计算中，当管板厚度确定之后，不设膨胀节时，高压A105法兰，有时管板强度不够，
设膨胀节后，管板厚度可能就满足要求。此时，也可设置膨胀节以减薄管板，但要从材料消耗、制造难
易、安全及经济效果等综合评估而定。  
固定管板换热器中常用的是U型膨胀节，它具有结构紧凑简单，补偿性好，价格便宜等优点。    管板
加工的精度，特别是管孔间距和管径公差、垂直度、光洁度都极大地影响着以上所列化工设备的组装和
使用性能。随着化工设备、电站的大型化，其管板直径也变得越来越大，直径为4m-5m的管板很常见。
大型管板的特点是管孔数量多、密、孔径小、深、精度和光洁度要求高。 

高压A105法兰用途：   管板被广泛应用于列管式换热器、锅炉、压力容器、汽轮机、大型中央空调等行
业。主要用于化工容器，诸如列管式换热器、压力容器、锅炉、冷凝器、中央空调、蒸发器、海水淡化
中，起支撑固定列管的作用，金属的材质使其不仅具有很强的刚性，而且具有很大的热传导性能。

高压A105法兰法兰连接是管道施工的重要连接方式。

高压A105法兰法兰连接就是把两个管道、管件或器材，先各自固定在一个法兰盘上，两个法兰盘之间，
加上法兰垫，用螺栓紧固在一起，完成了连接。有的管件和器材已经自带法兰盘，也是属于法兰连接。



法兰高压A105法兰分螺纹连接（丝接）法兰和焊接法兰。低压小直径有丝接法兰，高压和低压大直径都
是使用焊接法兰，不同压力的法兰盘的厚度和连接螺栓直径和数量是不同的。

根据压力的不同等级，法兰垫也有不同材料，从低压石棉垫、高压石棉垫到金属垫都有。

法兰高压A105法兰连接使用方便，能够承受较大的压力。

在工业管道中，法兰连接的使用十分广泛。在家庭内，管道直径小，而且是低压，看不见法兰连接。如
果在一个锅炉房或者生产现场，到处都是法兰连接的管道和器材。 法兰连接就是把两个管道、管件或器
材，先各自固定在一个法兰盘上，两个法兰盘之间，加上法兰垫，用螺栓紧固在一起，完成了连接。有
的管件和器材已经自带法兰盘，也是属于法兰连接。

注意连接的时候尤其是螺栓紧固的时候要做到所有的螺栓紧的一样。

高压A105法兰板式平焊法兰(PL)

板式平焊法兰结构示意图平焊法兰适用于公称压力不超过2.5MPa的钢管道连接.平焊法兰的密封面可以制
成光滑式，凹凸式和榫槽式三种.光滑式平焊法兰的应用量大.多用于介质条件比较缓和的情况下，如低压
非净化压缩空气、低压循环水。

高压A105法兰带颈平焊法兰草图带颈平焊法兰（SO）

带颈平焊法兰颈部高度较低，对法兰的刚度、承载能力有所提高。与对焊法兰相比，焊接工作量大，焊
条耗量高，经不起高温高压及反复弯曲和温度波动，但现场安装较方便，可省略焊缝拍揉伤的工序，较
受欢迎。

高压A105法兰（5）带颈对焊(WN)对焊法兰盘：颈法兰焊接通常称为“高枢纽”法兰。其目的是转移压
力的管道，从而减少在法兰基高应力集中。颈法兰焊接是蕞好的设计对焊那些由于其本身存在的结构性
价值提供法兰。不过价格是比较高的，原因是产品的生产工艺复杂。

螺纹（螺纹）高压A105法兰法兰：该螺纹法兰是用丝扣来连接的。但产品的中心有与管子相对应的螺纹
尺寸。其主要优点是它可以不焊接组装。滑动法兰盘：滑动法兰具有较低的枢纽，因为管道进入单法兰
焊接前。这是焊接的内部和外部提供足够的强度，防止泄漏。滑动的法兰，都是无聊稍大的外径管道的
匹配。他们是优于颈法兰的焊接，由于初始成本较低，许多用户，但后的安装费用大概不会低的，因为
所增加的焊颈法兰少。搭接法兰盘：在搭接法兰实际上是完全相同的滑动法兰，除非它在孔和法兰种族
之间的一个半径。这是必要的半径有法兰容纳搭接存根结束。通常，搭接法兰和搭接存根月底交配一起
将装配系统。该插座焊法兰是一个类似的滑动法兰，除非它有一个孔和反孔尺寸。计数器孔与管道的匹
配，使管道插入到法兰类似的滑动法兰。在较小的孔的直径是一样的ID相同管道的匹配。限制是内置的
孔，作为一个专为管道肩套停留在底部。这消除了任何流量限制在使用插座焊法兰。

忻州高压A105法兰-瑞迪管道由沧州瑞迪管道设备制造有限公司提供。沧州瑞迪管道设备制造有限公司拥
有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击
页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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