
代理大兴安岭防排烟风管耐火极限检测 通风管道耐火极限检测项目

产品名称 代理大兴安岭防排烟风管耐火极限检测
通风管道耐火极限检测项目

公司名称 北京华标信诚认证咨询有限公司

价格 .00/件

规格参数 通风管道:耐火极限检测
防火检测:权威报告
检测标准:GB/T17428

公司地址 北京市朝阳区北三环30号建研院

联系电话 18600770058 18600770058

产品详情

彩刚交叠纤维增强脲醛树脂复合保温板：是彩刚铝铂脲醛树脂复合保温板更新产品,构造为:夹纤维管采用
酚醛泡沫,一面运用交叠合成纤维铝箔复合面，一面运用根据耐腐蚀防锈处理的彩钢瓦,彩刚面可以碾碎菱
形花纹,还能够按照规定定制木质纹理、大理石纹作训服纹和砖纹等各种颜色。本品关键应用于地铁口、
动车高铁及高清理生态环境等高端场所。（彩刚能换为镀锌或不锈钢板材，铝铂可以用较为更硬厚铝板
取代）

通风管道耐火极限检测检验周期时长：一般15天提供第三方检测报告，检测复检多少啊？具体还要给项
目工程师联系明确。
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