
代理包头市防排烟风管耐火极限检测 通风管道耐火极限检测项目

产品名称 代理包头市防排烟风管耐火极限检测
通风管道耐火极限检测项目

公司名称 北京华标信诚认证咨询有限公司

价格 .00/件

规格参数 通风管道:耐火极限检测
防火检测:权威报告
检测标准:GB/T17428

公司地址 北京市朝阳区北三环30号建研院

联系电话 18600770058 18600770058

产品详情

复合风管的优势是什么？1、面式进风口，排风量大，无吹风感。2、总体送，分布均匀。根据全部壁厚
的化学纤维间隙或者均匀分布通过定制的一些三排小圆孔进风口，气体遍布每点匀称一致，完成真真正
正*理想的总体匀称排风。3、防凝露。根据总体管路壁化学纤维渗入冷气机，在壁厚外产生冷气机层，
使壁厚里外基本无温度差，彻底消除凝露现象难题，不用保温管道。4、易清理维护保养，环保健康。5
、重量较轻，屋面重量可忽略。6、安装简单，减少工程周期。7、组装灵便，可多次重复使用。

通风管道耐火极限检测检验周期时间：一般15天出示第三方检测汇报，检验送检多少啊？实际还需要给
技术工程师联络确定。
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