
轻松包装 自动圆瓶定位贴标机 沙河街道圆瓶定位贴标机

产品名称 轻松包装 自动圆瓶定位贴标机
沙河街道圆瓶定位贴标机

公司名称 广州轻松包装设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市番禺区沙头街大平村园前大街2号107

联系电话 15018720868 15018720868

产品详情

广州轻松包装设备有限公司是一家专业生产全自动圆瓶贴标机、全自动圆瓶标贴机、全自动圆瓶贴标签
机、全自动贴商标机的生产厂家，现在可以用于、圆瓶、圆瓶双面、红酒、白酒、啤酒、圆罐、爽肤水
、口香糖、鸡精、油瓶、酱油、化妆品等等物品的自动标贴，广州所有范围可以送货上门。

轻松包装-圆瓶贴标机注意事项1

1、机器插电之前先确保电源开关处于【关闭】状态，句容圆瓶定位贴标机多少钱，然后才按说明书步骤
操作。

2、 机器在长时间不运转要用干布擦净，不要用有腐蚀性清洁剂清洗。

3、 严禁把液体溅射进机器电箱内部，以免腐蚀或短路内部电器元件。

轻松包装-圆瓶贴标机特点

适用范围广，可满足圆瓶的全周贴标或半圆周贴标，瓶子间贴标切换简单，调整方便；

标签重合度高，标带不走偏，调整无死角，标签重合度高；

贴标质量优，采用弹压性卷标皮带，贴标平整、无皱褶，提升包装质量；

应用灵活，瓶子站立式贴标，具备自动分瓶功能

轻松包装-圆瓶贴标机技术参数



适用产品直径：20-100mm（垂直圆柱体） 

标签尺寸：长10-300mm，高10-150mm 

生产速度：40-100件/分

适用标签纸卷：内径76mm，外径300mm 

精度误差：正负1mm(视瓶子圆真度，垂直度而定) 

电 压：220V 50/60HZ 

重 量：约180Kg

外形尺寸：（长*宽*高）2000mm×1000mm×1500mm

轻松包装-圆瓶贴标机影响贴标精度的因素

容器精度定位：当表标签在瓶上的位置有严格要求时，就需要严格定位。通常配备伺服机构对容器位置
进行反馈调整。

贴标精度：贴标时，瓶子旋转，标签运动，存在着一个偏差。因此，需要设计好同步机构，在贴标瞬间
，瓶子旋转线速度和伸标速度相等，以达到相对静止，提高贴标精度。

覆标和搓标精度：贴上的标签需要覆标和搓标装置使其与瓶子紧密粘合，但是在刚接触瞬间，标签和瓶
子之间容易滑动，影响精度。

广州轻松包装设备有限公司是一家专业生产全自动圆瓶贴标机、全自动圆瓶标贴机、全自动圆瓶贴标签
机、全自动贴商标机的生产厂家，现在可以用于圆瓶、圆瓶双面、红酒、白酒、啤酒、圆罐、爽肤水、
口香糖、鸡精、油瓶、酱油、化妆品、精油、粉、胡椒粉、双面定位、圆瓶正背面、圆瓶前后、圆筒、
圆桶的自动标贴，广州所有范围可以送货上门。

轻松包装-圆瓶贴标机

在包装行业，全自动贴标机越来越受到人们的关注，而随着关注度的提升以及创新水平的提高，全自动
贴标机的功能也在不断地改善。除了在制1药行业中，目前，全自动贴标机还广泛应用于食品、日用化工
等行业，市场份额也在稳步提升。

轻松包装-圆瓶贴标机工作原理1

由于标签带有可能会产生滑动，所以它上面有登记标志，用来保证每一张标签都被正确地放置。登记标
志通过一个传感器来读取，自动圆瓶定位贴标机多少钱，在标签带减速阶段，驱动轮会重新调整位置以
修正标签带上的任何位置错误。



轻松包装-圆瓶贴标机不出标

1、检查感应器线头是否插好

2、检查感应器位置是否正确

3、检查关键轴承是否损坏

4、检查卷标胶轮是否压紧

轻松包装-圆瓶贴标机翘标

主要是由于温度的升高而引起的，除此之外还有可能是由于以下几点：

1、标签上的粘性较弱，沙河街道圆瓶定位贴标机，导致贴标时标签无法很好地粘附在产品上。

2、覆标轮压力不够导致标签没有完全粘附在产品表面。

3、标签材质的选择不适合产品类型的贴标。

4、标签制作上使用的粘合剂选择不合适。

广州轻松包装设备有限公司是一家专业生产全自动圆瓶贴标机、全自动圆瓶标贴机、全自动圆瓶贴标签
机、全自动贴商标机的生产厂家，现在可以用于、圆瓶、圆瓶双面、红酒、白酒、啤酒、圆罐、爽肤水
、口香糖、鸡精、油瓶、酱油、化妆品、精油、粉、胡椒粉、双面定位、圆瓶正背面、圆瓶前后、圆筒
、圆桶的自动标贴，广州所有范围可以送货上门。

轻松包装-圆瓶定位贴标机组成（1）

(1)放卷轮。为被动轮，用于安放卷筒标签。通常装有可调节摩擦力的摩擦制动装置，目的是控制卷筒速
度及张紧力，保持平稳输纸。

(2)缓冲轮。工同弹簧相连。可往复摆动。目的是当装置启动时能吸收卷筒材料的张紧力，保持材料同各
辊接触，防止材料断裂。

轻松包装-圆瓶定位贴标机技术参数

可在直径20-100毫米的圆瓶上贴标

功率:220V、50/60Hz、1KW(整机功率)

标签规格:L(10~300)mm x H(10~150)mm

外形尺寸:L1800mm，W1100mm，H1300mm



轻松包装-圆瓶定位贴标机连续出标解决方法

1、如调节电眼仍无法解决，全自动定位圆瓶贴标机，则可能为标签超出选用电眼的适用范围，或者电眼
损坏，需要向厂家咨询。

2、另一种原因为标带走偏，电眼没检测到标签，前后调节电眼到检测位置即可。

轻松包装-自动圆瓶定位贴标机多少钱-沙河街道圆瓶定位贴标机由广州轻松包装设备有限公司提供。轻
松包装-自动圆瓶定位贴标机多少钱-沙河街道圆瓶定位贴标机是广州轻松包装设备有限公司今年新升级
推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。
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