
代理山西防排烟风管耐火极限检测 通风管道耐火极限检测项目

产品名称 代理山西防排烟风管耐火极限检测
通风管道耐火极限检测项目

公司名称 北京华标信诚认证咨询有限公司

价格 .00/件

规格参数 通风管道:耐火极限检测
防火检测:权威报告
检测标准:GB/T17428

公司地址 北京市朝阳区北三环30号建研院

联系电话 18600770058 18600770058

产品详情

新式板块防火岩棉覆盖金属材料通风风管系统软件。该将自动开发设计的新式板块防火岩棉立即覆盖于
机械设备排烟系统金属管道的内部，做到所需要的通风风管防火性能要求及隔热保温实际效果。该新式
板块防火岩棉覆盖金属材料通风风管系统软件通过国家GB/T17428-2009通风风管防火实验检测，可以满
足1.0h、2.0h的耐火等级规定(完好性及耐火性)，做到建筑防排烟控制系统设计规定。这类质轻、纤薄和
紧密的构造操作系统是一个取代传统通风风管硬质的防火板材(硅钙板
岩棉板)外覆盖结构与软性防火安全防水卷材的突破解决方法。

通风管道耐火极限检测检验周期时间：一般15天出示第三方检测汇报，检验送检多少啊？实际还需要给
技术工程师联络确定。
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