
Q235D钢板、Q235D是什么材料、Q235D薄钢板现货

产品名称 Q235D钢板、Q235D是什么材料、Q235D薄钢板
现货

公司名称 安阳奥丰商贸有限公司

价格 4500.00/吨

规格参数 安钢:2000
Q235D:2200
安阳:2500

公司地址 殷都区果园新村13号楼18240615609

联系电话 0372-205348 15073725029

产品详情

1580 生产线影响宽度精度的主要因素

板坯出炉温度偏差大，使轧制模型设定与实际

压下量有偏差，造成粗轧出口、精轧出口宽度偏差。

精轧宽展预测模型的准确性和稳定性，中间坯宽度

控制精度直接决定了精轧及卷取出口宽度精度。精

轧活套运行的稳定与否直接影响带钢的宽度稳定

性，卷取张力的控制。

2 双炉交替出钢工艺的温度控制

1580 生产线采用双加热炉交替出钢的生产组

织模式，这种模式造成 2 炉铸坯存在较大温差，从而

影响粗轧、精轧轧制板型和轧制稳定性，*终导致带

钢厚度和宽度尺寸控制不稳定。2 炉出钢温差情况

见图 1，SAE1006B 轧 2． 0 ～ 2． 5 mm 过渡粗轧 5 道



的出口温度，曲线 1、3 为 1#加热炉加热的铸坯，曲

线 2、4 为 2#加热炉加热的铸坯，经过粗轧 5 道次轧
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