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广州市普同实验分析仪器有限公司——3d打印

ABS环氧树脂是五大防腐蚀涂料之一，其耐冲击性、耐温性、抗低温性、耐化学品性及电气设备特性，
是一种主要用途极广的热固性橡胶制品。

#缺陷：打印的时候会释放出来有害气体。除此之外，ABS缩水率大，非常容易造成变形、起边的状况。
因此必须在封闭的条件中打印，便于它十分迟缓地制冷，降低变形。

温度特性：90℃以上形变，220-240℃融化。

强度：硬实

打印难度系数：艰难

打印提议：喷头温度210-250°C，而且一定有80至110°C以内的加温床，必须密闭式。
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广州市普同实验分析仪器有限公司——3d打印

PETG融合了和ABS二者间的很多优势，不仅有不错的物理学特点，3d打印耗材生产线配件，又没ABS那
麼难打，与此同时透光度非常好，且环境保护。PETG必须较高的打印温度，但热床温度跟PA类似，是
一种十分的线材。

强度：硬实

打印难度系数：较难

打印提议：喷头温度220-250°C，热床50-70°C。
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广州市普同实验分析仪器有限公司——3d打印

目前市面上常用的线材关键分两类：改性材料料、纯料

严格意义上来说不会有纯PA线材，全是叫pa+耗材。这儿所讲的“纯料”与“改性材料料”仅仅一个日
常别称。

【纯料】就是指在pa原材料中加上相容剂，加塑料母粒等，立即挤压成形耗材。

优势：PA占比高过90%，属于真真正正环境保护全溶解耗材，打印畅顺，不堵帽，持续料，不容易返潮
，储放时间长，拆开后可储存1年，打印效果非常的好，环境保护性好

缺陷：价钱略高

适用范围：新手、学员、家庭用、商业、别的

改性材料料
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广州市普同实验分析仪器有限公司——3d打印

3D打印耗材已经进到我们日常生活的各行各业。经常使用的耗材有PLA耗材和ABS耗材是FDM耗材常用
的耗材，因价格低而十分普及化。ABS是多见的橡胶制品，具备不错的物理性能。

PLA耗材是生物降解的环保塑料，打印出特性不错，是一种较为理想的3D打印出热塑性型高聚物，已广
泛运用于文化教育、诊疗、工程建筑、冲压模具等领域。3D耗材类型就会有HIPS耗材、PAL碳纤维材料



、PAL耗材、PAL碳纤维耗材、PAL超低温耗材、PETG碳纤维材料、3d打印耗材、TPU延展性耗材、PC
打印耗材、ABS耗材、耐热PLA耗材、POM耗材、PETG耗材、PA涤纶打印耗材、wood耗材这些..，但广
泛都是会叫3D打印耗材
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广州市普同实验分析仪器有限公司——3d打印

例如当3D打印出用高聚物原材料在揉成线丝的情况下，3d打印耗材挤出生产线，必须使用计米线排卷线
机，这也是至关重要之一的个全过程，在缠线速率要使用计米，齐整线排缠线的设备有：外包装3D打印
耗材裁绕扎机

3D打印笔是一款适用孩子们做设计创意时使用的神奇画笔，刻画出三维的立体式画笔工具。这类神奇的
画笔刻画出五彩斑斓的。自然在运用的情况下，耗材的损耗也是十分之大，与此同时也因整卷的束线带
过度多3d打印 

广州市普同实验分析仪器有限公司——3d打印

这种类的设备主要是要做得十分快，由于线缆假如长期在空气中，非常容易返潮空气氧化。因此店家需
求的自动式裁线绕线扎线机必须尤其快的转速比。现阶段裁线绕线扎线机的转速比更快在16转，中山3d
打印，在领域里是属于直快的设施了。全套机器设备有放线架+计米线排裁线机+卷线机+扎带一体机机
器设备。3d打印 

广州市普同实验分析仪器有限公司3d打印

POTOP的3D打印耗材生产线中的单螺杆挤出机内置循环冷却水箱，螺杆长径比28，加热器采用的是陶瓷
加热器，温度可高达350℃，PID自动调节控制，内置熔体压力和温度传感器，3d打印耗材生产线哪里有
，可以测量熔体的各个阶段的压力以及温度，压力与牵引形成闭环控制，可以快速控制挤出线径，保证
线条均匀挤出，电机内置电流传感器，可以实时观测电流情况，预防故障。

广州市普同实验分析仪器有限公司3d打印

拉条在水槽中通过冷水冷却，水槽有三段，全部不锈钢材质。一段温度在常温到95℃，第二段温度室温
到75℃，第三段温度降低到室温。收卷前配置测径仪，激光测径仪，并实时显示通过拉条的线径，便于
观测。

广州市普同实验分析仪器有限公司3d打印

该3D打印耗材生产线采用双工位收卷，可以调整排线宽度满足不同线盘的宽度要求，收卷采用功率为1K
W的收卷伺服电机，可以整齐收卷。

3d打印-广州普同-3d打印耗材生产线配件由广州市普同实验分析仪器有限公司提供。广州市普同实验分
析仪器有限公司是一家从事“造粒机,挤出机,塑料吹膜设备,流延机,混炼机,薄膜拉伸机,”的公司。自成立
以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“POTOP”品牌拥有
良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使广州普同在造粒机中赢得了客户的信任，树立
了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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