
渠县污泥干料水平链板输送机供应

产品名称 渠县污泥干料水平链板输送机供应

公司名称 宁津县顺鑫网链输送机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东宁津县宁德路大祁河西工业区

联系电话 15905344447 15905344447

产品详情

正是由于污泥干料水平链板输送机供应如此优越的特点是其得到了广泛的应用，在食品、制药、家电制
造以及轻工业生产线上，都可以看到该设备的应用。污泥干料水平链板输送机供应 是在一定的线路上连
续输送物料的物料搬运机械，又称连续输送机，主要分为网带式输送机和链板式输送机，根据输送线的
各种要求进行选用。输送机可进行水平、倾斜和垂直输送，污泥干料水平链板输送机供应，也可组成空
间输送线路，输送线路一般是固定的。

工程塑料链板的问世开启了轻型链板的新
篇章。工程塑料链板采用高分子材料制作而成，具有较强的耐腐蚀性 和抗化学反应能力，质量轻便，耐
磨擦系数极高，并且相对于金属链板，工程塑料链板的制造成本相对便宜，如今，被很多行业生产厂家
所喜爱。我们要根据我们使用的用途来选择适合我们工作的污泥干料水平链板输送机供应，该设备的特
点还非常优越，结构简单，便于维护，不仅耗能小，而且其使用成本也很低。
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污泥干料水平链板输送机供应的构成

1、头部驱动装置



污泥干料水平链板输送机供应由电动机、减速器、传动装置及主动链轮装置等组成。动力是由驱动装置
通过一对套筒滚子链轮传给主轴，进而带动槽板运行。为了适应不同输送速度的需要，可借助更换传动
链轮的齿数比，改变槽板的运行速度。主动链轮装置采用二只齿数为6的链轮带动两条片式牵引链及槽板
沿导轨运行。

2、污泥干料水平链板输送机供应尾轮装置该机链板的改向部分，它由尾轮轴、两只尾轮及轴承等组成。

3、拉紧装置

拉紧装置采用螺旋拉紧的方式，用来调节牵引链条的松紧程度。

4、链板部分

由牵引链和槽板组成。牵引链采用耐冲击、运行平稳可靠的片式牵引链，内链片中间装有滚轮，在轨道
上滚动，以减少摩擦阻力和磨损。槽板用螺栓与牵引链紧固在一起。

污泥干料水平链板输送机供应含有链板、链条、中间骨架、驱动装置，该链板机依靠链板与工件之间的
摩擦力，带动工件沿轨道运行至驱动端，然后平滑过渡到另一钢板链上，实现无人操作、自动转挂，提
高了工作效率，增加了经济效益。

污泥干料水平链板输送机供应是以拖牵工件做平面传送运动，实现生产的目的输送设备，链板线主要有
直线和转弯两种输送传输模式。链板线一般可以分为：重型链板线、光板链板线和轻型链板线。

渠县污泥干料水平链板输送机供应由宁津县顺鑫网链输送机械有限公司提供。宁津县顺鑫网链输送机械
有限公司是山东 德州 ,传送带的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针
，满足客户需求。在顺鑫网链领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创顺鑫网链更加美好的未
来。同时本公司还是从事提升网带输送机，转弯网带输送机，耐磨载重网带输送机的厂家，欢迎来电咨
询。
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