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价格 面议

规格参数

公司地址 天津市静海区陈官屯工业区

联系电话 15122999369 15122999369

产品详情

私人别墅中使用低边铝镁锰屋顶板

众所周知，铝镁锰板主要分为两种: 高垂直侧和短垂直侧（这与地板分为打开侧和封
闭侧相同），高垂直侧和短垂直侧面是行业本文中的一些昵称应称为立式单层和双层内饰
，肋骨高度分别为65mm和25mm，常用型号为400和430. 就防水性而言，高边缘铝镁锰板
更具优势，铝镁锰板厂家排名，因为肋高度是确定的，并且高边缘咬合雨水不太可能渗透
.从外观上看，建造后的短边铝镁锰板比高边的铝板更漂亮.

通常情况下，这两个目的是相同的，都用于屋顶，但在没有特殊要求的情况下，私人别墅
中使用低边铝镁锰屋顶板，而高边铝镁锰板在体育馆中使用.

铝镁锰屋面板具有重量轻、强度高、色彩丰富、抗震、防火、防雨、

该铝镁锰屋面板具有重量轻、强度高、色彩丰富、抗震、防火、防雨、使用寿命较长、免
维护、施工方便、不受季节影响等特点。建筑档次：目前市场中流行的、档次、品位较高
的屋面板是采用了铝镁锰屋面板（有多数工程确定屋面板为原色锤纹铝板）代替压型钢板
，山东铝镁锰板厂家，档次、品位得到了大大的提高。且根据目前的经验测试，外露在空
气中即使在沿海城市，受海风的侵蚀，铝板每年的腐蚀量约为0.2μm，0.9mm等于900μm
，即使使用年限为70年，河北铝镁锰板厂家，腐蚀量约14μm，因此铝板较钢板比较在防
腐能力上其优点是相当明显的。



金属屋面系统采用铝镁锰板，安装过程是将线材底切修整到位。铝镁锰板安装步骤:

  1、将铝镁板吊到安装位置。到位后，先对准板端控制线，将搭接边压入前板搭接
边，然后检查搭接边是否连接紧密。

  2、调整好铝镁锰板位置后，使用电动包边机进行包边。要求包边连续、平整、无
变形、无裂纹。在包边爬行过程中，包边需要夹在1mm以内才能包边，这也是机械包边质
量的关键。

  3、修剪铝镁锰板的边缘。铝镁锰金属屋面系统安装后，对板材边缘进行修整，确
保铝镁锰金属屋面系统边缘整齐美观。

铝镁锰板厂家排名-朗铭特建筑科技-山东铝镁锰板厂家由天津朗铭特建筑科技有限公司提供。天津朗铭
特建筑科技有限公司在金属建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，朗铭特建筑科技一直以客户为中心
、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**
。相关业务欢迎垂询，联系人：高博。
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