
高强涤纶线批发

产品名称 高强涤纶线批发

公司名称 义乌市英明线业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省义乌市上溪工业园区

联系电话  15757934444

产品详情

缝包线价格 工业缝包线 缝包线厂家

英明线业为大家介绍：

通常情况下缝纫线常用的分类方法是原料分类法，包括天然纤维缝纫线、合成纤维缝纫线及混合缝纫线
三大类。缝纫线是主要的线类材料，用于缝合各种服装材料，兼有实用与装饰双重功能。

缝纫线质量的好坏，不仅影响缝纫效率，且影响所缝服装和制品的外观质量及加工成本。缝纫线能顺利
缝纫和形成良好的线迹，并在线迹中保持一定机械性能的能力。

工业缝包线供应  尼龙缝包线 缝包线

英明线业为大家介绍：

我国通常采用美制叫法，比如11号针14号针等等⋯⋯

不管是欧制还是美制，号数越小，机针越细。

选择机针主要是根据布料的厚薄而定，料子越薄，机针越细。

这么多的型号，是否要一一备齐呢？当然不是，普通家用一般为11号和14号，11号缝制薄棉布这一类，1
4号 缝制帆布、牛仔布或者拼布压线用。进一步可考虑9号和16号，9号可缝制窗纱针织棉，16号缝制粗帆
布等等较厚 的布料。



【缝纫线厂家】英明线业为大家介绍：

涤纶加捻的原理是指纤维在高速回转的转杯流场内凝聚并加捻。纤维在纱中的排列形式：

a、纤维结构松散，伸直度差，内外转移程度低。

b、纱芯结构紧密，外包纤维松散，无规则缠绕在纱芯外面。

c、强度低，高强涤纶线批发，条干均匀度较好。

涤纶加捻丝单纤顺向拉伸时能接受大的拉力，强度的几多，涤纶加捻丝间接影响布的扯破强度、耐摩性
，涤纶加捻丝客户在选择质料时也会留意，过低布的扯破强度缺乏，也会发生困扰，涤纶加捻丝在织造
进程中，也较易断，普通均订在3.0 CN/dtex以上。

高强涤纶线批发由义乌市英明线业有限公司提供。“线类（不含染色）加工销售,货物进出口,技术进出口
”选择义乌市英明线业有限公司，公司位于：浙江省义乌市上溪工业园区，多年来，英明线业坚持为客
户提供好的服务，联系人：骆志宁。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。英明线业期
待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事涤纶缝纫线，涤纶缝包线，涤纶缝纫线厂家的厂家，欢
迎来电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

