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产品详情

剪切机作为机床设备的一种形式，其主要针对于板材的剪切作业，与剪板机的差别还是非常明显的。不
同形式的机械化设备的主要应用场合有所不同，同时其具有的性能特征也有所差异，剪切机设备的生产
技术随着我国对于国外先进技术的引进而有所改进，使得剪切机的性能得到大程度的提高，从而使得人
们对于板材的高需求都能实现。

剪切机的多样化导致人们对于剪切机的了解不是很深入，从而导致选购了一款与自己的主要工作内容不
符合的机械设备。为了改善这种弊端的出现，原阳废钢龙门剪切机，我国生产设计了一款多功能的剪切
机形式，其主要是对特定形式的剪切机的改进，即改变了活动刀座的机构，由手动操作改为脚踏开关，
不仅使操作更灵活可靠，而且提高了该种剪切机的生产强度。该款机型的剪切机设计新颖合理、造型美
观、使用安装简单。与同类产品相比具有能耗低、功率大、加工范围广泛等优点。

剪切机吨位数量标准支持验货

1、采用上压缩的废料与分段送进方式，加之宽大型料箱设计，因而对废钢原料适应性好，剪切后的废钢
密实度高。

2、料箱开口面积大、适用于机械加工料，及松散的轻薄废钢和钢结构件，特别适用于钢管、钢板、槽钢
等型材剪切。

3、采用触摸屏式控制面板自动化集成控制，运行平稳可靠，可选配无线遥控装置，单人操作生产线配套
设备。

4、采用可靠的大流量逻辑阀门控制，独立的过滤和冷却系统，可保证系统、稳定运行。恒功率变量和差



动快速技术的综合运用，在保证产量的同时节能30左右，废钢龙门剪切机价格，每吨废钢加工能耗业标
准要求。

龙门剪切机 液压缸 动作不灵敏不同于 液压 缸的阻滞现象。此现象是指，液压缸动作的指令发出后液压
缸不能立即动作，须短暂的时间后才能动作，或时而能动时而又停止不动，表现出运行很不规则。此故
障的原因及排除方法主要有：

1、液压缸内有空气

排除方法：通过排气阀排气，检查 活塞杆 往复运动部位的 密封圈
处有无吸入空气，如有，则更换密封圈。

2、液压泵运转有不规则现象，泵转动有阻滞或有轻度咬死现象。

排除方法：根据 液压泵 的类型，废钢龙门剪切机报价，按其故障形成的原因，分别加以解决，废钢龙门
剪切机采购，具体方法，请参看有关资料。

3、带缓冲装置的液压缸反向起动时，常出现活塞暂时停止或逆退现象。

排除方法单向阀的孔口太小，使进入缓冲腔的油量太少，甚至出现真空，因此在缓冲柱塞离开端盖的瞬
间会出现上述故障现象。对此，应加大单向阀的孔口。

山东恒恩机械装备-废钢龙门剪切机采购-原阳废钢龙门剪切机由山东恒恩机械装备有限公司提供。山东
恒恩机械装备有限公司位于山东省潍坊市青州市云门山街道办事处东坝工业路中段。在市场经济的浪潮
中拼博和发展，目前恒恩机械在废弃物处理设备中享有良好的声誉。恒恩机械取得全网商盟认证，标志
着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。恒恩机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美
好未来。
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