
反应釜 威海反应釜 无锡光博科技有限公司 

产品名称 反应釜 威海反应釜 无锡光博科技有限公司

公司名称 无锡光博科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 胡埭镇大河绛路2号

联系电话 18012458880 18012458880

产品详情

反应釜的维护：打开包装后检查设备有无损坏，根据设备型号按结构图将设备安装起来，所配备件按照
装箱单查清。加热方式如果是导热油电加热，请按照使用温度购买相应型号的导热油（注意：导热油不
允许含有水分）加入，加入时将夹套上部的加油口打开并将夹套中上部的油位口打开。通过加油口往里
加油，待油位口流油时即可；后将油位口拧死，勿将加油口拧死以免产生压力。

反应釜的维护：（1）装置地：反应釜应安装在符合防爆要求的高压操作室内，在装备多台反应釜时，反
应釜价格，应分开放置，每两台之间应用安全的防爆墙隔开，每间操作室均应有通向室外的通道和出口
，当存在易1爆介质时应保证设备地通风良好。（2）设备安装好后，通入一定量的氮气保压30分钟，检
查有无泄漏，如发现有泄漏请用肥皂沫查找管路、管口泄漏点，反应釜咨询，找出后放掉气体拧紧，再
次通入氮气保压试验，确保无泄漏后开始正常工作。

反应釜的安全操作条件：1、严格执行工艺操作规程，密切注意反应釜内温度和压力以及反应釜夹套压力
，严禁超温和超压。2、反应过程中，应做到巡回检查，反应釜详情，发现问题，应及时处理。3、若发
生超温现象，立即用水降温。降温后的温度应符合工艺要求。4、若发生超压现象，应立即打开放空阀。
紧急泄压。5、停车：若停电造成停车，应停止投料;投料途中停电，威海反应釜，应停止投料，打开放
空阀，给水降温。长期停车应将釜内残液清洗干净，关闭底阀、进料阀、进汽阀、放料阀等。

反应釜价格-威海反应釜-无锡光博科技有限公司(查看)由无锡光博科技有限公司提供。无锡光博科技有限
公司是从事“不锈钢阳极管,阳极管,湿电除尘”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您
提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。
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