
太阳能多功能箱 DWS201

产品名称 太阳能多功能箱 DWS201

公司名称 陕西双威数码科技有限责任公司

价格 1350.00/套

规格参数 品牌:DoubleWise
型号:DWS201
光电板功率:10-150（Wp）

公司地址 中国 陕西 西安市 西安高新区高新六路18号

联系电话 86 029 82301130 15002907710

产品详情

品牌 Double Wise 型号 DWS201
光电板功率 10-150（Wp） 主机输出容量 10-300（W）
产品认证 ISO9000 输出电压 12-220（V）
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一原理与功能

1原理：白天吸收太阳光，并将电能存储在蓄电池内；晚上用蓄电池给用电设备供电

2功能：手机及干电池充电、房间照明及电视电脑供电

二产品结构

1本产品由箱体、太阳能电池板、led灯杯、dc12v到ac220v逆变器、连接线等组成

2箱体右侧——三针插座：太阳能电池板专用/二针插座（两个）：供电接口/保险管

3箱体左侧设有控制开关（“-”是工作，“ο”为关闭；该开关仅在运输或长期不用的时候关闭）和充
电指示灯（绿灯亮表示正常充电；红灯亮表示浮充状态；两灯都不亮表示不充电）

三 使用说明



1使用前将箱内太阳能电池板取出并安装在室外有阳光之处，安装应牢固可靠，调整其方向朝南即可。若
连接电线长度不够，可用普通二芯电线接续。

2若led灯杯固定点离箱体太远，可用二芯电线接续；逆变器（75w）提供交流220v接口，可以给手机充电
器或干电池充电器供电，提醒用户用后立即将逆变器拔离箱体并注意安全！

3为了提高发电效率，应经常使用干净抹布清洁太阳能电池板表面灰尘，亦可用清水清洗。切忌使用腐蚀
性溶剂或硬物擦拭。

4长期不使用或搬运之前，建议先将箱内蓄电池充饱——红灯亮即可，然后关闭开关，并将所有箱外件放
回箱内；重新使用前，最好先充电一到两天后再开始照明。

5最佳工作状态
：每天三小时照明；手机或干电池充电放在阳光较好的白天。当遇到连续三天以上的阴雨天时，建议每
天照明二小时。

四 售后服务

1提供一年的免费保修。自购买日起一年内，在正常使用情况下导致非人为的损坏可凭有销售人员签字的
本说明书办理保修。下列情况之一者，不属于免费保修范围：由于跌落、碰撞而造成故障者；由于意外
、误用、故意损坏者；自行装拆修理而造成故障者；使用中造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等。

2保修期外终身维修。超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司售后服务部也会热情为您服务。

3制造单位有改型的权力，恕不另行通知。
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