
玻璃钢检查井模具 铧锋模具 衡水检查井模具

产品名称 玻璃钢检查井模具 铧锋模具 衡水检查井模具

公司名称 保定铧锋模具加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市清苑区臧村镇闸板口村村南

联系电话 15833339836 15833339836

产品详情

检查井模具的特点

一、检查井模具结构设计合理，衡水检查井模具，抗压能力强，受力均匀，经多次载荷试验不变形、不
断裂。
适用于多种应用的地下井生产，如电力井模具、雨水井模具、污水井模具等，可有效节省占地面积；

 二、与化粪池模具、风电基础模具等其他模具相比，检查井模具不小不小，便于运输运输，异型检查
井模具，施工时安装拆卸也非常方便 ;

 第三，玻璃钢检查井模具，由于不同的基础设施建设需要不同的检查井，它们需要具有不同的力学性
能。 此时，检查井模具可以根据不同设施建设的使用要求和强度要求，灵活改变检查井模具原材料的加
工方法和热处理方法，以满足检查工段模具的要求。 的不同类型和规格。

预制检查井模具

使用钢材制作预制检查井模具，可以更好地提高模具的加工效果。
当然，混疑土检查井模具，这也是钢模的一个卖点。 首先，我们分析加工纹理。
钢材料在预制检查井模具制造行业中很常见。
生产材料，不仅会使用预制的检查井模具，其他大大小小的模具也有各种各样的应用。
同样，预制检查井模具近年来也大量应用，广泛应用于重大排水和水利工程。 有很多建设机会。

  



检查井的井座、井筒、配件、井盖及密封材料均应符合国家和行业有关产品标准的要求，
并均有产品合格证书。检查井的规格尺寸均应符合设计施工图的要求，并根据检查井的编
号核实无误。检查井井筒安装。井筒的长度应为井座乘口底部至设计地面的高度减去井筒
顶部至地面的高度，当地面或路面标高难以确定时，可适当预留余量。井筒插入井座应保
持垂直，井筒插入时，不得使用重锤敲打，应采用的收紧工具。井口安装后，上口应做临
时封堵。

玻璃钢检查井模具-铧锋模具-衡水检查井模具由保定铧锋模具制造有限公司提供。保定铧锋模具制造有
限公司是从事“挡土墙模板,钢模具,钢模板,建筑塑料模板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”
的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：梁经理。
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