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产品名称 密集性耐火母线槽 南昌华威母线槽厂规格
宜黄县耐火母线槽

公司名称 南昌华威电气设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江西省南昌经济技术开发区麦园路南口

联系电话 13970978853 13970978853

产品详情

密集型母线槽系列的规格通常有哪些呢？

密集型母线槽系列按电流等级分：250A、400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A、3
150A、4000A、5000A、6300A；按极数分：4P 5P；类型：直通母线、L型水平弯通、L型垂直弯通、Z型水
平弯通、Z型垂直弯通、T型水平三通、T型垂直三通、带插接口母线、始端母线。    密集型母线槽系
列按电流等级分：250A、400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A、4000A、5
000A、6300A；按极数分：4P 5P；类型：直通母线、L型水平弯通、L型垂直弯通、Z型水平弯通、Z型垂
直弯通、T型水平三通、T型垂直三通、带插接口母线、始端母线。    

铜排大小：

一般铜排使用大小根据各公司的自己的载流量标准来的，宜黄县耐火母线槽，不过行业中通用的铜排使
用情况基本相同。

额定电流125A用15*3的，200A用20*3，400A用30*4的，630A用40*6或者50*5的，800用40*10的或者50*8，1
000A用60*8的，1600A用100*8的，2000A用100*10的，2500A用100*8双排，3000A用100*10双，3500A用120*
10双，4000A用120*10的3排。刀开关上面的铜排：600刀40*5的，1000刀60*6的，1500的刀80*8的，2000的
刀100*10的等等，耐火封闭母线槽，当然各个公司标准不一样，密集性耐火母线槽，按实际情况选用。

密集型母线槽项目常见应用领域有哪些

1. 工业厂房

密集型母线槽在工业厂房的使用上非常美观、可靠，在供电方面的负荷分布也非常均匀，有着极强的适
应性。

密集型母线槽可以均匀分布在工业厂房中，既可以从变压器连接的母线槽系统中分出线路，和插接箱组



合供电，也可以预留多个插接口给设备供电，随时实现增容改线。

2. 高层建筑

密集型母线槽属于树干式供电系统，具有结构紧凑、运行可靠、便于分接馈电等优势，在高层建筑中有
着广泛应用。

高层建筑中的动力线路和照明线路往往是分开设置的，密集型母线槽主要作为供电主干线在电气竖井中
垂直安装一趟或者多趟。

3. 商业综合体

密集型具有载流量大、散热性好、电阻小等优点，适用于较远距离、大电流的敷设，可以满足商业综合
体中不同地方的用电负荷需求。

密集性耐火母线槽-南昌华威母线槽厂规格-宜黄县耐火母线槽由南昌华威电气设备有限公司提供。“南
昌母线槽,南昌密集型母线,江西南昌电缆桥架,江西密集母线槽”选择南昌华威电气设备有限公司，公司
位于：江西省南昌经济技术开发区麦园路南口，多年来，南昌华威电气坚持为客户提供好的服务，联系
人：魏经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。南昌华威电气期待成为您的长期合
作伙伴！
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