
香洲环氧地坪燃烧性能A1B1检测

产品名称 香洲环氧地坪燃烧性能A1B1检测

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部

价格 150.00/个

规格参数 检测参数:燃烧性能检测中心
检测范围:建筑材料
公司名称:佛山华谨

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

香洲地坪燃烧性能A1B1检测 常见防火阻燃检测材料有哪些？
塑料制品:模塑板、挤塑板、聚氨酯板、酚醛板、橡塑制品(板/管) 、预制直埋保温管等
风管制品:铝箔聚氨酯复合风管、铝箔酚醛复合风管、铝箔玻璃棉复合风管、玻镁风管等
矿棉制品:玻璃棉(棉/板/管/毡)、岩棉矿渣棉(棉/板/管/毡) 、硅酸铝棉(棉/板/管/毡)、无机喷涂棉等
无机材料:泡沫玻璃、膨胀蛭石、膨胀珍珠岩、膨胀玻化微珠等 有机材料:软木板、泡沫塑料
保温砂浆:胶粉聚苯颗粒浆料、无机保温砂浆、硅酸盐绝热涂料、粘结剂、抹面砂浆等
配套产品:网格布、钢丝网、锚栓、界面剂等 检测产品： 防火板、防火门、防火窗、防火卷帘、防火防
蛀木材、防火贮物箱、防火玻璃、防火涂料、防火封堵材料、防火包、防火塑料材料、防火软瓷、防火
胶泥、防火砖、防火胶、防火棉、防火电缆、防火手套等 项目： 防火等级：、B1级、B2级、B3级 难燃
性、阻燃性、引燃性、产烟毒性、烟密度、耐火性能、燃烧性能、燃烧热值、耐高温性能、水平燃烧、
垂直燃烧、单体燃烧、UL94测试、导热系数检测、以及各类防火材料其他物理、化学性能检测等 标准：
GB 12434-2008 耐火材料企业防尘规程 GB 12441-2018 饰面型防火涂料 GB 12955-2008 防火门 GB 14102-2005
防火卷帘 GB 14907-2018 钢结构防火涂料 香洲地坪燃烧性能A1B1检测 燃烧性能检测去哪? 第三方集体所有
制研究所华谨检测技术研究所能够提供保温材料、保温板、皮革、纺织品、装修材料、面料、塑料、活
动板房、染料、煤炭、挤塑板、防火涂料、木材、密目网、装饰材料、玻璃钢、纸面石膏板、泡沫板、
砂浆等燃烧性能检测服务。拥有CMA资质和齐全的检测仪器。7-15个工作日便可以出具检测报告书。 
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