
爱德华JTY-GM-SIGA-OSD分布智能特征光电感烟探测器

产品名称 爱德华JTY-GM-SIGA-
OSD分布智能特征光电感烟探测器

公司名称 盐城众安消防设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:爱德华
型号:-GM-SIGA-OSD
产地:河北秦皇岛

公司地址 盐城市嘉元广场东区幢北1518室

联系电话 0515-88779233 18962006835

产品详情

爱德华JTY-GM-SIGA-OSD分布智能特征光电感烟探测器

一，特点及技术参数：

内置微处理器CPU和非易失性存储器

软地址，白动编址，生成连线图

自动环境补信,污染及其它放溶监测

可抗风速：20m/s

灵敏度范围：0.53%-3.94%/ft

20级预报警灵敏度设置（报警值之0-95%)

昼/夜灵敏度自动调整

独立运行模式

红/绿LED状态指示

工作压：15.20~19.95V



工作电流：监视时51uA，报警时68uA标准，继电器，隔离器及蜂鸣器可选UL，FM认证产品

二，底座接线说明：

SIGA-SB

安装在86型预埋盒和120型双联电气盒中。对120型双联盒EST还可提供装饰圈（SIGA-
TB4），密封电气盒并提供完整外观。

Signature布智能系列现场设备

SIGNATURE列智能特征系列产品是由多传感探测器、安装底座、手动报警器、多功能监控模块以及方便
用户使用的维护保养工月所组成的。SIGNATURE列智能特征系列探测器通过采集现场环境数据(楼拟信
号)并将其转换成数字信息，由于每个SIGNATURE列智能特征系列设备都有一个在线微处理器，该微处
理器通过分析现场信息后作出报警与否。

只有在确认发生火警时，探测器才以数字信号方式主动向控制器传输报警信号。这种能力，被称为分布
智能。
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