
中纬ZDL700电子水准仪,精度高,价格优

产品名称 中纬ZDL700电子水准仪,精度高,价格优

公司名称 南京东纬测绘仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:中纬
型号:中纬ZDL700
放大倍数:24X

公司地址 中国 江苏 南京市鼓楼区 南京市虎踞路181-5号

联系电话 86 025 83708215 13913917464

产品详情

品牌 中纬 型号 中纬ZDL700
放大倍数 24X 最短视距 2（m）

基本参数:

精度
高程 ±0.7mm/km
距离 d<10m,10mm;d≥10m，0.001×d
电子读数系统
最大测程 105m
最小测程 2m
单次测量时间 <3s
最小环境光照强度 20lux
视场可见范围 ≥50%即可测量
显示
高程最小显示值 0.01mm
高程最大显示值 1mm
望远镜
放大倍率 24×
补偿器
补偿范围 ±10"
安平精度 ±0.35"
数据与通讯
通讯接口 rs232
内置存储 3000组数据



温度范围
工作温度 －10℃～50℃
存储温度 －40℃～70℃
防尘防水标准 ip55
供电 4×aa电池
电源连续工作时间 14小时(1800mah)

16小时(2300mah)
自动关机时间 15分钟
总重量 <2.5kg

注:①20lux:相当于一根蜡烛的亮度,肉眼识别一困难
② 视场可见范围：读数所需的最小视场范围

产品特性:

 dzl700全面引领中国水准测量向数字化转变，卓越的性能与实惠的价格，使水渍水准仪测量真正得以普
及。中纬数字水准仪，满足二到四等水准测量的精度要求，内置多种测量模式和测量程序，为您轻松实
现水渍水准测量。
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