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产品名称 之江胶 苏州之江胶 天津快事达建材销售

公司名称 天津市河西区快事达五金建材销售中心

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市河西区珠江道珠江五金城A区5栋4号

联系电话 15822624298 15822624298

产品详情

硅酮胶的固化过程是由表面向内发展的

粘住时间：硅酮胶的固化过程是由表面向内发展的，之江胶多少钱，不同特性的硅胶表干
时间和固化时间都不尽相同，所以若要对表面进行修补必须在玻璃胶表干前进行（酸性胶
、中性透明胶一般应在5-10分钟内，中性杂色胶一般应在30分钟内）。如果采用分色纸来
覆盖某一地方，涂胶后，一定要在外皮形成前取走。

2.、固化时间：玻璃胶的固化时间是随着粘接厚度增加而增加的，例如12mm厚度的酸性
玻璃胶，可能需3-4天才能凝固，但约24小时内，已有3mm的外层已固化。

玻璃胶的种类及使用范围

玻璃胶的种类

1、酸性玻璃胶

平均价格的玻璃胶，也是容易买到的。其显著的特点是开启后有明显的刺鼻性气味，之江
胶厂家，其固化时间短，通常2时左右表面就能干燥，24时后完全固化。其粘性是硅酮胶
（玻璃胶）中强的。酸性玻璃胶有一定的腐蚀性，会腐蚀镜子背后的涂层，因此不能用来
粘贴镜子。由于密封性好，通常用于封边、防漏等方面。使用范围：门窗密封，水槽及马



桶周边密封，玻璃类材料与其他建筑材料间的粘贴。

2、中性玻璃胶

相同品牌，相同系列的玻璃胶，中性比酸性一般贵3－4元左右。中性玻璃胶克服了酸性胶
易腐蚀材料的缺点，适用范围更广。中性胶没有刺鼻性气味，打胶时给人的感觉更舒适。
中性玻璃胶的固化时间稍长，一般3－4时表面干燥，48时后完全固化。使用范围：可用于
墙面装饰物的粘贴，镜子与各种材料的粘贴等，也可以用来快速修补单片脱落的瓷砖。（
中性胶又分为：石材密封胶、防霉密封胶、防火密封胶、管道密封胶等。

3、免钉胶

免钉胶可以看做中性玻璃胶的加强版，由于采用了不同的制造工艺，其结合了酸性玻璃胶
与中性玻璃胶的优点，粘力大，又不会对建材造成腐蚀，可作为绝大部分材料的粘接剂。
免钉胶的价格是中性玻璃胶的2－3倍，之江胶价格，固化时间基本等同于中性胶。由于成
本较高，一般的装修公司及加工厂不会选用这类胶。免钉胶比较适合粘贴面积较大、质量
较重的物品，居家生活所需粘贴的大部分都是轻盈的物品，免钉胶并不能明显的体现。此
外，免钉胶的密封和防水性并不好，因此不能用来做厨卫密封胶。使用范围：较重物品与
竖立面的粘贴。

防水玻璃胶的防水性能怎么样防水玻璃胶的防水性能在不断提高，因此，其应用范围也越
来越广泛，防水玻璃胶适用于厨房，浴室，阳台，地下室等建筑部件；适用于混凝土，砂
浆砌体结构的防水渗透，砌体结构的防水，特别适用于地下室，浴室地板和墙壁，厨房，
阳台等吸收性表面，适用于地暖系统地板的防水工程，其主要功能是防水，之江胶，但防
漏有什么作用？保守的密封方法是使用橡胶，石棉，金属和其他垫片，但环境会很快腐蚀
。使用具有防水功能的玻璃胶使用寿命长，但是，漏水会影响效果。

之江胶多少钱-苏州之江胶-天津快事达建材销售(查看)由天津市河西区快事达五金建材销售中心提供。天
津市河西区快事达五金建材销售中心实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的幕墙胶等行业积累了大批忠
诚的客户。快事达建材带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来
！
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