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产品名称 矿井电加热器制造 矿井电加热器 江苏众众商家

公司名称 江苏众众电热科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省扬中市三茅街道238省道46公里处

联系电话 13222619939 13222619939

产品详情

间接式防爆电加热器主要有以下优势：

1、表面热负荷低，散热面积大，更;

2、的MI加热电缆技术，采用冷包热(内热式)导热油换热结构，具有较高的热效率;

3、热元件为单支可拆卸结构，便于维护、维修及更换。

4、介质与发热元件无直接接触，适合高压(i高可达35MPa)及腐蚀介质工况。

间接式防爆电加热器能够更好地保障我们的安全，工作也更加化，矿井电加热器企业，小编预测它在未
来的电加热器行业，一定会崭露头角的!

日常经常所使用的BDR防爆电加热器，矿井电加热器厂家，它的规格如下：

适用范围

 1. 1区、2区危险气体场所；

 2. ⅡA、ⅡB、ⅡC类T1-T4组性气体或蒸气环境；

 3. 可作为水箱、油箱、反应塔、罐等容器中的液体或气体加热；

4. 要求ⅡC类产品请注明。



 技术特点：

1. 铝合金壳体表面喷塑；

 2. 电加热管外壳为不锈钢，内部采用耐高温绝缘胶压力定型电热体， 外套采用铝合金；

 3. 法兰式安装，特殊要求可定制。。

风系统风道式电加热器的使用注意事项

(1)在制热前，矿井电加热器，应对各电加热器的相关元件进行检查，矿井电加热器制造，是否处于正常
状态。一切检查没有问题后，该电加热器才能够投入使用。

(2)电源电压，应与电加热器的电压相一致。而且，它要正确连接控制电路才行。

(3)电加热器中所有的接线端子，应检查是否牢固，并要有接地处理。

(4)在电加热器的进风口端，应安装过滤器，以免有异物进入加热管等，从而影响到电加热器的使用寿命
，以及其散热性能。而且，过滤网要定期清洗。

(5)电加热器的接线端，在安装时应留有一定的距离，一般不能少于1米，这样能够方便进行检修和保养
工作。

矿井电加热器制造-矿井电加热器-江苏众众商家(查看)由江苏众众电热科技有限公司提供。江苏众众电热
科技有限公司是从事“节能热处理设备,微机控制设备远红外反应釜加工装置,工业用加热”的企业，公司
秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：潘经理。
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