
防爆调光工作头灯,BAD308E-T微型防爆头灯,BAD308E-T2检修用头灯

产品名称 防爆调光工作头灯,BAD308E-
T微型防爆头灯,BAD308E-T2检修用头灯

公司名称 湖北石工电子科技有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:石工
型号:BAD308

公司地址 湖北省黄石市阳新县兴国镇兴国大道原面粉厂正
升快乐城1号楼幢C区1502号

联系电话 0714-7333628 13617210111

产品详情

       防爆调光工作头灯,BAD308E-T微型防爆头灯,BAD308E-T2检修用头灯适用于石油、石化、船舶
等易燃易爆场所和特殊场所作；适用于各种施工、抢险、救护工作人员作警告标志、方位指示以及信号
联络用。

型号： BAD308

品牌：石工

生产厂家：湖北石工电子科技有限公司

防爆调光工作头灯,BAD308E-T微型防爆头灯,BAD308E-T2检修用头灯产品特点

1、本安型防爆，可在易燃易爆场所工作。

2、固态高亮度LED光源；大容量可充电锂电池，自放电率低，可循环充放电。

3、灯头照射方向可在90°范围内调节；防水结构设计，可在各种环境下使用。

4、灯具设有强光、工作光、频闪三种模式，采用芯片控制开关，强光和工作光一键转换；设有电量提示
功能，当电池电量不足时，切换到弱光状态，方便应急使用。

5、体积小，重要轻；无需外加配件，可直接头戴或帽佩使用。



BAD308防爆头灯主要参数

额定电压：DC3.7V

额定容量：1.8Ah

光源规格：1W CREE LED

连续工作时间：强光≥8h 工作光≥16h

充电时间：6-8h

外形尺寸：60*40*40mm

重量：88g

由于技术更新和篇幅有限等原因，更多关于防爆调光工作头灯,BAD308E-T微型防爆头灯,BAD308E-
T2检修用头灯型号规格、实物图片、技术参数和使用说明等资料，请联系我司工作人员。
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