
南京云凯防雷检测 浪涌保护器生产厂家 辽宁浪涌保护器

产品名称 南京云凯防雷检测 浪涌保护器生产厂家
辽宁浪涌保护器

公司名称 南京云凯防雷科技股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市经济技术开发区栖霞大道68号五楼

联系电话 13913894678 13913894678

产品详情

工作原理

     按其工作原理分类，SPD可以分为电压开关型、限压型及组合型。⑴电压开关型SPD。在没有瞬
时过电压时呈现高阻抗，一旦响应雷电瞬时过电压，浪涌保护器厂家，其阻抗就突变为低阻抗，允许雷
电流通过，辽宁浪涌保护器，也被称为“短路开关型SPD”。

     限压型SPD。当没有瞬时过电压时，浪涌保护器安装，为高阻抗，但随电涌电流和电压的增加，
其阻抗会不断减小，其电流电压特性为强烈非线性，浪涌保护器生产厂家，有时被称为“钳压型SPD”
。⑶组合型SPD。由电压开关型组件和限压型组件组合而成，可以显示为电压开关型或限压型或两者兼
有的特性，这决定于所加电压的特性。

      随着社会的发展，科技的进步，通信电源大幅增多，电磁场发生变化，微电子产品例如电视、
电话及电脑普遍绝缘强度低，过电压耐受力差，容易遭受雷电侵袭。雷电危害可分为直击雷、感应雷和
雷电波三种。

目前，直接雷造成的灾害已明显减少，而随着经济的发展，感应雷和雷电波侵入造成的危害却大大增加
。一般建筑物上安装避雷针，便能预防直接雷，而强大的的电磁场产生的感应雷和脉冲电压却能潜入室
内危及电视、电话及电脑等弱电设备。

应用范围：

     YK2-C型电源模块浪涌保护器可用于L-PE、N-PE的保护。该电源模块浪涌保护器应用于低压交流



配电系统，为建筑物内的分配电（第二级）防雷保护。防护外界（雷击、电磁辐扰等）或系统内部（系
统拉合闸效应、感应及容性负载的启动和停止等）引起的浪涌脉冲及瞬间过电压对设备的损坏。如高层
建筑的楼层分配电柜，民用建筑的单元分配电柜。

南京云凯防雷检测-浪涌保护器生产厂家-辽宁浪涌保护器由南京云凯防雷科技股份有限公司提供。南京
云凯防雷科技股份有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏 南京 的防雷避雷产品等行业积累了大批忠诚的
客户。南京云凯防雷带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！
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