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产品名称 YK1 GQ32A过欠压保护器 南京云凯防雷公司

公司名称 南京云凯防雷科技股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市经济技术开发区栖霞大道68号五楼

联系电话 13913894678 13913894678

产品详情

UPS电源的防雷保护选型

      UPS（Uninterruptible Power System/Uninterruptible Power Supply），即不间断电源，是将蓄电池
（多为铅酸免维护蓄电池）与主机相连接，通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备
。

     选用Ⅲ级电源防雷器，科佳型号为NKP-DY-Ⅲ，通流容量为20kA，过欠压保护器供应，额定通
流容量10kA。可插拔模块结构，带可视窗口，安装时串接相应的容断开关。安装在UPS进线处。

    防雷器在功能上可分为可防直击雷的防雷器和防感应雷的防雷器，可防直击雷的防雷器通常用于可
能被直击雷击中的线路保护，如LPZOA区与LPZ1区交界处的保护。用10/35μs电流波形测试与表示其通
流能力。

    防感应雷的防雷保安器通常用于不可能被直击雷击中的线路保护，如LPZOB区与LPX1区、LPZ1区
交界处的保护，用8/20μs电流波形测试与表示其通流能力响应时间，防雷器对瞬态浪涌起控制作用所需
的时间，与波形性质有关。残压，防雷器对瞬态浪涌的电压限制能力，安徽过欠压保护器，与雷电流幅
值及波形性质有关。

工作原理

     浪涌保护器（Surge protection Device）是电子设备雷电防护中浪涌保护器工作原理图不可缺少的
一种装置，过去常称为“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD。



     浪涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压
范围内，或将强大的雷电流泄流入地，保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。浪涌保护器的类型和
结构按不同的用途有所不同，但它至少应包含一个非线性电压限制元件。

YK1-GQ32A过欠压保护器- 南京云凯防雷公司由南京云凯防雷科技股份有限公司提供。南京云凯防雷科
技股份有限公司为客户提供“防雷产品,防雷工程,防雷检测”等业务，公司拥有“云凯,YK”等品牌，专
注于防雷避雷产品等行业。，在南京市经济技术开发区栖霞大道68号五楼的名声不错。欢迎来电垂询，
联系人：刘经理。
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