
金属包覆垫片厂家 台州金属包覆垫片 张家港恒封垫片

产品名称 金属包覆垫片厂家 台州金属包覆垫片
张家港恒封垫片

公司名称 张家港市恒封石化配件厂

价格 面议

规格参数

公司地址 金港镇南沙华菱集团内

联系电话  13915705705

产品详情

金属缠绕垫片特别适用于负荷不均匀、接合力易松弛，温度与压力周期性变化、有冲击或震动的场合。
缠绕垫片是阀门、泵、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处理想的静密封原件。因此，金属包覆垫片
规格，它可以适应不同的工作环境，不同于一些垫片。对于这种垫片的精度没有很明确的要求，台州金
属包覆垫片，因为它通常是通用的，规格可以用于各种机械用途。而且它的更换也很方便，不会造成太
大的操作困难。

密封垫片的选型及特性浅析

1.垫片的无腐蚀性

垫片应对连接的法兰表面无腐蚀性。

2.垫片的耐温度

所选用的垫片应保证在系统的比较低的温度和比较高的温度下正常使用。

3.垫片的回弹性

即使在系统稳定的状况下，不锈钢金属包覆垫片，相连接的两个法兰由于温度和压力的影响肯定会存在
微小位移，垫片的弹性的功能应能弥补此位移，以保证系统的密封性。

密封垫片的选型及特性浅析

1.垫片的抗蠕变性；



垫片在压力负荷和使用温度的影响下，金属包覆垫片厂家，抗蠕变性应较好，否则容易造成螺栓扭距损
失，导致垫片的表面应力减小，从而硬气系统泄露。

2.垫片的抗化学腐蚀；

所选用的垫片应该不受化学介质的腐蚀，而且还不能污染介质。

3.垫片的抗黏接性；

垫片在使用后应能方便的从法兰上拆除，不粘接。

金属包覆垫片厂家-台州金属包覆垫片-张家港恒封垫片由张家港市恒封石化配件厂提供。“金属缠绕垫
系列，金属复合垫系列，金属包覆垫系列，金属环型垫片”选择张家港市恒封石化配件厂，公司位于：
金港镇南沙华菱集团内，多年来，恒封坚持为客户提供好的服务，联系人：谢经理。欢迎广大新老客户
来电，来函，亲临指导，洽谈业务。恒封期待成为您的长期合作伙伴！
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