
涤纶线 永欣缝纫线颜色齐全 丝光涤纶线供应

产品名称 涤纶线 永欣缝纫线颜色齐全 丝光涤纶线供应

公司名称 义乌市永欣制线厂

价格 面议

规格参数

公司地址 中国浙江省义乌市诚信一区5栋3-1号

联系电话  13750958658

产品详情

义乌市永欣制线厂是一家生产高速缝纫线的生产型企业。本厂主营各种规格（20S/2、20S/3、40S/2、40S/
3、60S/3）箱包线、拷边线、高强线、鱼丝线等，线质好，涤纶线，强度高，颜色全。

永欣制线厂与您分享缝制的不良和机针的选择:

机针发生异常时，随之容易发生缝制不良，如：「面料纤维经纬移位」「缝制品的起皱」等。当然除了
机针的不良以外，也会有因为其他原因而造成不良.但可以明确地说机针的准确选择，会减少许多不良。

义乌市永欣制线厂是一家生产高速缝纫线的生产型企业。本厂主营各种规格（20S/2、20S/3、40S/2、40S/
3、60S/3）箱包线、拷边线、高强线、鱼丝线等，线质好，强度高，颜色全。

永欣制线厂与您分享

公式法

公式法的原理是对线迹结构采用数学几何曲线长度的方法，即观察交叉连接在缝料中线圈的几何形状，
利用几何公式计算一个循环线的耗用量。

通过计算一个针迹线圈的长度（包括缝迹线圈长度+缝迹交叉处用线量），然后转换成每米缝迹的缝线
用量，再乘以服装整体线迹长度。

公式法综合了线迹密度、缝料厚度、所用纱线支数、包缝的切缝宽度以及针距等因素，因此公式法是一
种比较精i确的方法，但是使用相对较为复杂，粗涤纶线批发，成衣品种的规格、款式、缝制工艺，缝料



（坯布）厚薄，丝光涤纶线批发，缝线支数，针迹密度等都有很大的不同，这为计算带来太多的不便，
所以企业基本不用。

义乌市永欣制线厂是一家生产高速缝纫线的生产型企业。本厂主营各种规格（20S/2、20S/3、40S/2、40S/
3、60S/3）箱包线、拷边线、高强线、鱼丝线等，线质好，强度高，颜色全。

永欣制线厂与您分享

"/"的前半部分表示纱的支数。20s 就是20支纱、30s就是30支纱。

什么是"支数"？支数是指一磅重（453.6g）原材料纺成的纱总长度有几个840码（1码＝91.4厘米）。总长
度为16800的就是20s，丝光涤纶线供应， 总长度为33600的就是40s。s 前面的数字越大，纱就越细。

"/"后面的2或3又是什么意思呢？这是指纱的股数。你可以拿过手边的缝纫线细看一下，那不是单独的一
根纱，而是由2股或3股捻在一起的。2股的表达方式就是/2，3股就是/3。

20s/2 的意思就是该缝纫线由2股20支的纱捻成，20s/3 就是指缝纫线由3股20支的纱捻成。

薄布料选用细线、厚料选用粗线。家用缝纫40s/2的线常用，一般的布料都可用它来缝制，厚料子或者表
面的装饰线可用20s/2。

涤纶线-永欣缝纫线颜色齐全-丝光涤纶线供应由义乌市永欣线业有限公司提供。义乌市永欣线业有限公
司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，
点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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