
不锈钢球阀批发 不锈钢球阀 北泽阀门科技公司

产品名称 不锈钢球阀批发 不锈钢球阀 北泽阀门科技公司

公司名称 山东北泽阀门科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 潍坊市东风西街与彩虹路交叉口西外环阀门工业
园140号

联系电话  18363691006

产品详情

两片式不锈钢球阀

产品名称：二片式内螺纹球阀

产品类别：内螺纹球系列

型号： Q11F

口径： 1/4"～4"mm

压力： 1.6～6.4MPa

材质： 铸钢、不锈钢

一、产品特征

公称压力：1.6-6.4MPa

二片式内螺纹球阀适用稳定范围：-20～232℃～350℃

适用介质：水、油、气及某些腐蚀性液体（W.O.G）

螺纹类型：G.NPT.BSPT.BSP.DI259/2999



不锈钢阀门通常应用于工作介质具有一定腐蚀性的场合。任何一种阀用材料，耐工作介质腐蚀的能力都
是相对有限的，并受到许多因素的影响。如果在制造过程中采用的加工工艺与热处理工艺得当，不锈钢
球阀批发，进而保证这种材料的耐腐蚀性能。至于在浓度>98%的浓ｘｉａｏ介质中，无论采用什么样的
热处理工艺，不锈钢球阀，这种钢材都不具有耐腐蚀性能。因此，在根据工作介质的性质来选用阀门材
料时，不锈钢球阀销售，必须同时研究介质的浓度、温度以及材料的热处理工艺等诸因素对耐腐蚀性能
的影响。

不锈钢球阀在使用中上遇到的问题

什么直行程调节阀防堵性能差，角行程阀防堵性能好?

直行程阀阀芯是垂直节流，而介质是水平流进流出，阀腔内流道必然转弯倒拐，使阀的流路变得相当复
杂(外形如倒“S”型)。这样，存在许多死区，为介质的沉淀提供了空间，长此以往，造成堵塞。角行程
阀节流的方向就是水平方向，介质水平流进，不锈钢球阀哪家好，水平流出，轻易把不干净介质带走，
同时流路简单，介质沉淀的空间也很少，所以角行程阀防堵性能好。

不锈钢球阀批发-不锈钢球阀-北泽阀门科技公司由山东北泽阀门科技有限公司提供。山东北泽阀门科技
有限公司在球阀这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东北泽阀门一直以客户为中心、为客户创造价值
的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂
询，联系人：张经理。同时本公司还是从事陶瓷阀门厂家，高温陶瓷阀门，气动陶瓷阀门的厂家，欢迎
来电咨询。
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