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产品名称 模具清洗剂哪个品牌 无锡贝森特材料
扬州模具清洗剂

公司名称 无锡贝森特材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省无锡市新吴区鸿山街道锡协路187号

联系电话 13775799079 13775799079

产品详情

一般情况下，随着清洗剂温度的升高，其去污能力也随之提高，但超过一定温度后，去油污能力反而下
降。所以，每一种清洗剂都有一个适宜的温度范围，并不是温度越高越好。当加热到一定温度时，清洗
剂便出现混浊现象，模具清洗剂直销，此时的温度称为“浊点”，活性剂在水中的溶解度下降，某些成
分因受热发生分解而失去作用，模具清洗剂哪个品牌，去污能力反而降低。因此，非离子型清洗剂的温
度应控制在浊点以下。温度应该控制在70℃以下。

无锡贝森特一次配制的清洗剂可以多次使用，其使用时间主要取决于清洗零件的数量与清洗剂的污染程
度，一般情况下，一次配制的清洗剂可以连续使用1周-2周。为了节约清洗剂的用量，提高清洗质量，清
洗时应按零件特征，合理安排清洗顺序。如先洗主要零件与不太脏的零件；后洗次要零件与比较脏的零
件，这样可以延长清洗剂的使用时间。 

水基涂料还是醇基涂料施涂时间

水基涂料，扬州模具清洗剂，原因是因为醇基涂料渗透深度大，对砂芯强度影响大

施涂水基涂料时间：及时施涂及时烘干，建议半小时内完成施涂，并立即烘干出芯后迟不要超过2h施涂
，因为溶剂2h挥发完，溶剂能阻止涂料水份向砂芯内渗透

施涂醇基涂料时间：由于各种原因不得不用醇基涂料时，则出芯后要放一阵再施涂，是8h后施涂，或者
是4h后施涂，原因是醇基涂料渗透导致砂芯强度下降现实生产中当然也有出芯后立即施涂的，但是是无
奈的做法，不推荐



模具清洗剂哪个品牌-无锡贝森特材料-扬州模具清洗剂由无锡贝森特材料科技有限公司提供。无锡贝森
特材料科技有限公司是从事“无锡泡沫陶瓷过滤片,进口除渣剂,铸造脱模剂厂家”的企业，公司秉承“诚
信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱经理。
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