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气泡袋有普通气泡袋和特殊气泡袋两种，主要的区别是普通的不防静电，只是防碰撞防震
防潮，特殊的是由复合材料制作成的有着防静电，或是隔离电磁波的功用，使用时需要根
据物品的特性来选择。气泡膜与传统的包装材料，纸、金属、玻璃等比较，塑料的原材料
消耗和能源使用少、温室气体排放低，对水、土壤和空气的污染也少，这些要素支持了塑
料的可持续性。气泡袋应存入库房，避免日晒、雨淋；禁止与酸碱油接触，保持清洁干燥
，距发现装置1m以外，室温在-15℃~40℃之间。

气泡袋又分单面和双面两种，单面气泡袋适宜保护自身重量较轻的产品，双面气泡袋防震
力强适合体积较大较重之物品包装。按材料不同气泡袋分类：普通气泡袋、防静电气泡袋
、导静电气泡袋。按面纸不同气泡袋分类：牛皮纸气泡袋、镀铝铂气泡袋、透明气泡袋（
有二层、三层之分）。气泡袋的颜色透明，外貌美观，实用方便便捷，不仅得到各行各业
的青睐，也使包装行业得到飞速的发展，在材料市场上有着优势，气泡袋实用范围广，生
产量大。



防静电气泡袋生产工艺同普通气泡袋一样，不同的是，原料加有防静电剂或使用防静电材
料，常规防静电袋颜色多为红色。当然不是防静电的颜色是红色，只是红色做以防静电区
分之用。气垫膜有个原米和非原米的概念，原米就是次参加生产的材料，防静电气泡袋厂
家，对应非原米就是掺了旧料甚至废料的再生材料，原米的光亮、透明度好、有韧性，而
非原米的色泽黯淡甚至发黑，容易瘪气。气泡袋应存入库房，避免日晒、雨淋；禁止与酸
碱油接触，保持清洁干燥，距发现装置1m以外，室温在-15℃~40℃之间。

常州防静电气泡袋厂家-立体裁剪|合肥善禾由合肥善禾包装材料有限公司提供。合肥善禾包装材料有限
公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 合肥 的复合材料等行业积累了大批忠诚的客户。合肥善禾带着精益求
精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！
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