
合肥打标机 镭诺捷打标机 激光打标机

产品名称 合肥打标机 镭诺捷打标机 激光打标机

公司名称 武汉镭诺捷喷码设备有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市东西湖区金银湖南一街金湖听语T10栋111
1室

联系电话 18872220111 18872220111

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：镭诺捷标识科技（武汉）有限公司

手持喷码机在建筑管材、型材、复合地板、细木工板、装饰板等有着丰富的行业应用经验，在各种规格
和尺寸的制品上喷印厂名厂标，数字、图形等信息。已经先后为国内多家企业成功运作。手持喷码机的
特点：

一1、流畅的标识方式高解像式喷印，适合在普通和恶劣的生产环境中长时间，小型激光打标机，高1效
率的工作。

二、强大的使用和链接功能大屏幕全中文显示菜单，内置中文字库，可与电脑连接，可任意选择电脑字
体，可编辑喷印各种图形、标志、汉字等，性能稳定，可与防伪系统，ERP系统等软件相链接，组成一
个完善的自动化标识系统。

三、标准工业化结构      高标准的工业防护等级，适合潮湿、粉尘，高温等工业环境。喷嘴密封系
统，保护喷头内部不受粉尘的影响。单键开关机，傻瓜相机式操作编辑

四、便捷的墨水更换系统。可以在不停机的状态下，随时更换墨水，无需添加溶剂。ALT系列喷码机具



有成本经济，合肥打标机，应用广泛，标识清晰、永1久等特点。为您的企业提供1优1秀的产品标识解决
方案。

 

防患未然，小字符喷码机使用中不容忽视的小细节      

现在用小字符喷码机的企业越来越多，所以我们在小字符喷码机在使用过程中，对于操作及维护都是需
要遵循一定规范

的，同时也存在了很多的注意点。除此之外，小字符喷码机的注意事项还需要在环境、安全方面重视起
来，下面就具体为大家讲解除去操作及维护，还应当重视的注意事项。使用小字符喷码机必须防患于未
然，才能安全有效的

利用小字符喷码机，使其保证质量、提高安全性。不仅对客户负责，同时也是对企业负责。

小字符喷码机和其他设备不同，它的原理是靠静电偏转，所以一定要接地良好。如果接地不好，静电积
累到一定程度可能

引起火花，引发火灾，同时，如果接地不良，有可能引起打印质量差，墨点分裂不好等问题。所以使用
小字符喷码机务必接

地。

众所周知，水在大多数情况下都具有导电的特性。所以小字符喷码机墨水，溶剂，清洗液当中不能混入
水。小字符喷码机

因为需要对墨点进行精1确的充电。所以，小字符喷码机墨水对水分特别敏感。在使用过程当中，一定要
注意防止火灾发生，金属激光打标机，任何使用过的清洗材料，例如擦拭用的纸巾等，都是火灾隐患，
这些材料在使用后必须及时回收并采用安全的方法进行处理。不得用水扑灭电器引发的火灾，如果只能
用水扑灭如硝化纤1维素墨水等引发的火灾，则必须先断开电源。小字符喷码机墨水和溶剂都是有腐蚀性
的，所以要尽量避免不要沾染皮肤，眼睛，鼻子等。如果不慎滴入，请迅速用大量的清水冲洗一刻钟，
如果清洗后感觉不适请立即就医。多数墨水都含有很容易挥发并被人吸入肺部的成分。所以在小字符喷
码机使用的现场必须保证良好的通风设备。

对新手来说一定要按照操作步骤来，并且1好是有老员工带着培训一个月。因为老手使用小字符喷码机的
时候一般在开机之前会对整个机器进行诊断然后根据自己的经验来判断这台机器是否有故障，而且老手
一般会随时注意着小字符喷码机，防止其万一出现故障，可以随时保持机器的停止，生产安全与我们息
息相关，我们要对自己负责，所以要合理操作、懂得操作，认真对待机器就是认真对待我们自己。



常用喷码机喷嘴堵了怎么办？

喷码机是一款工业常用的标识喷码设备，也是每个产品生产企业必须具备的，喷头上的喷嘴也是喷码机
重要的组成部位，也是墨水断裂成墨点关键的地方。喷码机长期的工作，会有可能导致喷码机喷头的堵
塞，而且，如果企业为了节省开销而使用的不是与产品相同品牌的油墨，那么，更容易造成喷码机喷嘴
的堵塞。要是堵塞了喷嘴墨水是喷不出来的，这样会妨碍正常的设备工作也会造成大量的损耗，影响企
业的生产力。那么，喷码机喷嘴堵塞，常见的有哪些呢？今天小编给你细数一下喷码机喷嘴堵塞的成因
和解决办法，喷码机的喷嘴分墨线出现不准确和完全没墨线两种情况。

1、有墨线出现但是位置偏移不准正出现这种情况一般是有干墨块或异物造成喷嘴堵塞，喷码机长期不使
用也会出现这种问题。工作人员可以直接在喷码机上操作，去除故障。可以通过排气，冲洗去除堵塞物
，多次的连续的开关喷嘴，然后冲洗喷嘴内的堵塞物，这样可以免去将喷嘴拆下后进行清洗，一般的喷
码机都具有自动打通喷嘴的功能，可以多执行几次，一般就将喷嘴洗通了。但是如果堵塞实在严重的话
，就不能使用这种方法了。只能考虑使用超声波将喷嘴洗通。

2、喷嘴完全无墨线出现喷码机一旦出现这种情况，只能够拆下喷嘴进行处理了，首先准备适量的清洗液
，然后将喷嘴放到清洗液瓶中，盖好盖子后，用力的摇晃，一般情况下是可以去除堵塞物的，如果没有
去除的话，可以连续的浸泡10分钟左右，然后再摇晃。如果实在不行，那也就使用超声波，将喷嘴放到
超声波里，激光打标机，一般15分钟能够解决喷嘴堵塞的问题。  如果以上两种方法都没有将堵塞物去
除，则需要查看喷码机两侧是否粘上污渍，如果有的话，则需要用细小的铁丝轻轻的抠出喷嘴上的污渍
，再重复摇晃清洗。如果都还不行，可以将喷嘴拆开，将喷嘴片单独放入超声波清洗，肯定能够OK了。
如果操作人员不能搞定，也可以和喷码机服务商联络，让喷码机工程师上门处理。

合肥打标机-镭诺捷打标机-激光打标机由镭诺捷标识科技（武汉）有限公司提供。镭诺捷标识科技（武
汉）有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务
回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。镭诺捷——您可信赖的朋友，公
司地址：武汉市东西湖区金银湖南一街金湖听语T10栋1111室，联系人：汪总。同时本公司还是从事镭诺
捷喷码机，镭诺捷喷码机价格，镭诺捷喷码机厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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