
三乙胺99.9含量 德化 建业 桶装 生产厂家

产品名称 三乙胺99.9含量 德化 建业 桶装 生产厂家

公司名称 济南世纪通达化工有限公司

价格 13000.00/吨

规格参数 品牌:德化 建业
规格:150kg/桶
CAS登录号:121-44-8

公司地址 济南市市中区经四路万达广场B座

联系电话 15194176855 15098951629

产品详情

三乙胺

中文名三乙胺

英文名Triethylamine

英文简称TEA

别    称N,N-二乙基乙胺 三乙基胺 

化学式C6H15N

分子量101.19

CAS登录号121-44-8

EINECS登录号204-469-4

熔    点-114.8℃

沸    点89.5℃

水溶溶于水

密    度0.728g/mL at 20℃

外    观无色油状液体，有强烈氨臭



闪    点-7℃

危险品运输编号UN 1296 3/PG 2

化学性质

有碱性，与无机酸生成可溶的盐类。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相
当远的地方，遇火源会着火回燃。具有腐蚀性。

作用

在有机合成工业中可用作溶剂、催化剂及原料。可用来制取法聚碳酸酯的催化剂、四氟乙烯的阻聚剂、
橡胶硫化促进剂，脱漆剂中的特殊溶剂、搪瓷抗硬化剂、缚酸剂、表面活剂、防腐剂、杀菌剂、离子交
换树脂、染料、香料等

 

处置与储存

操作注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员
佩戴导管式防毒面具，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。
使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。充装要控
制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及
泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。包装要求密封，不可
与空气接触。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火
花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
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