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产品名称 无纺布耐静水压试验仪 纺织研究院
云南静水压试验仪

公司名称 山东省纺织科学研究院

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛市山东路195号

联系电话  13515326790

产品详情

LFY-224E干湿状态逆反射系数测定仪

主要用途

本仪器用于模拟职业用高可视性警示材料在干状态和淋雨湿状态下反光性能的评定，测定试样表面的逆
反射系数。

内容包括定义、术语、规格、等级及代号、组成及种类、参数系列、尺寸、一般公差、统一规定、铭牌
、涂色、质量标准、技术条件等。

内容包括定义、术语、规格、等级及代号、组成及种类、参数系列、尺寸、一般公差、统一规定、铭牌
、涂色、质量标准、技术条件等。

LFY-224E干湿状态逆反射系数测定仪

主要用途

本仪器用于模拟职业用高可视性警示材料在干状态和淋雨湿状态下反光性能的评定，非织造物静水压试
验仪，测定试样表面的逆反射系数。

 



陆续开展纺织技术标准化的工作，制订出各自的纺织标准。中国在1931年成立了工业标准化，织物静水
压试验仪，其下设有染织等化标准。陆续开展纺织技术标准化的工作，制订出各自的纺织标准。中国在1
931年成立了工业标准化，其下设有染织等化标准。陆续开展纺织技术标准化的工作，云南静水压试验仪
，制订出各自的纺织标准。中国在1931年成立了工业标准化，其下设有染织等化标准。

主要用途

本仪器用于模拟职业用高可视性警示材料在干状态和淋雨湿状态下反光性能的评定，测定试样表面的逆
反射系数。

纺织器材的部标准涉及木管、木锭、筒子、纸管、塑料管、梭子、综框、钢筘、条筒、印花滚筒、针布
、胶圈、胶管、钢丝综、停经片等。

纺织器材的部标准涉及木管、木锭、筒子、纸管、塑料管、梭子、综框、钢筘、条筒、印花滚筒、针布
、胶圈、胶管、钢丝综、停经片等。

无纺布耐静水压试验仪-纺织研究院-云南静水压试验仪由山东省纺织科学研究院提供。山东省纺织科学
研究院在仪器仪表这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东省纺科院一直以客户为中心、为客户创造价
值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎
垂询，联系人：杨成丽。
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