
变频器CE认证办理所需资料

产品名称 变频器CE认证办理所需资料

公司名称 深圳万检通检验机构

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道三围社区航空路36号华盛
泰D栋3F

联系电话 13543507220 13543507220

产品详情

CE标志的意义

CE标志的意义在于：使用CE缩略词表示加贴符号CE标志产品符合欧洲相关指令的主要要求（EssentialRe
quirements），并用于确认产品已通过相应的合格评估程序和/或制造商的合格声明，真正成为允许产品
在欧洲市场销售的通行证。

相关指令要求加贴CE标志工业产品，无标志工业产品，CE标志的，不得上市销售，已加贴CE标志进入
市场的产品，发现不符合安全要求的，责令从市场收回，继续违反指令CE标志规定，将被限制或禁止进
入欧盟市场或被迫退出市场。

CE标志不是质量标志，而是代表产品符合欧洲安全/健康/环保/卫生系列标准和指令的标志。在欧盟销售
的所有产品都必须强制性CE标志。

变频器CE认证涉及标准：

变频器出口欧盟CE认证，共涉及两令：低电压指令和电磁兼容指令。低电压指令对应标准为EN61800-5-1
，电磁兼容对应标准为EN61800-3.

由于具体的测试项目与您的变频器参数和规格有很大关系，所以只列出一般需要的测试项目；

1.电磁兼容性；干扰（传导、辐射、谐波、波动闪烁等）抗扰度（低频抗扰度、高频抗扰度）（ESD，EF
T，RS，CS，dip等等））

2.低压试验；功率、温升、异常、耐压、泄漏电流、接地等。

变频器办理CE认证步骤：

1.申请填写申请表，申请公司信息表提供产品信息并寄样；



2.根据提供的数据环报价。检测工程师确定测试标准、测试时间及相应费用；

3.付款申请人确认报价后，签订立案申请表和服务协议并支付款项；

4.测试实验室根据相关欧盟测试标准对申请产品进行全套测试；

5.测试合格，报告完成；

6.项目完成，颁发CE证书。

CE认证周期

CE认证周期取决于产品的测试周期。产品认证一般需要5-7个工作日，然后根据每个产品的不同，测试周
期也不同。
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