
宁德PLC维修

产品名称 宁德PLC维修

公司名称 厦门友亿佳自动化设备有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 厦门市集美区杏前路22-1号1423室（注册地址）

联系电话 13696996801 13696996801

产品详情

宁德PLC维修

厦门友亿佳自动化设备维修各品牌型号变频器，伺服驱动器，触摸屏(人机界面)，工控机，PLC，扫码器
，直流调速器，变频调速器，软启动器，变频电源，高频电源，系统控制器，工业电路板，I/O板卡，工
控主板；等各行业工控设备维修。

PLC输入类型有三种，第1种是直流输入，一般为DC24V或DC12V，分为源型输入和漏型输入，源型输入
是指输入 电压为0V，COM端接24V，漏型输入是指输入电压为24V，COM端0V；第二种是交流输入，输
入规格为AC220V； 第三种输入为模拟量输入，规格有0--20MA电流信号、4--20MA电流信号，0--5V电压
信号，0--10V电压信号等； plc输出类型有三种：第1种是继电器输出，继电器输出反应速度慢，输出电
流大，一般能达到2A，但触电寿命较 短，输出频率较低，-大为1HZ；第二种是晶体管输出，晶体管输出
反应速度快，输出电流小，触点寿命较长，输 出频率很高，可以达到10KHZ；第三种是模拟量输出，规
格一般为0--20MA电流信号、4--20MA电流信号，0--5V 电压信号，0--10V电压信号等。
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