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产品名称 聚氨酯复合板防火等级 聚氨酯复合板 元盛新材

公司名称 河南元盛建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省郑州市郭店产业集聚区元盛工业园

联系电话  18539469000

产品详情

元盛建材：什么是聚氨酯保温板？

橡塑保温板具有很高的弹性，因而能很大限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振 动和 共振。同
时、橡塑保温板具又有良好的绕性及韧性，此外、施工中容易处理弯曲和不规则的管道而且可以省工省
料。

什么是聚氨酯保温板？

橡塑保温板其成分不含有对大气层有害的氯氟化物，符合环保认证要求，所以、在安装及应用中不会产
生对人体有害的污染物，橡塑保温板的导热系数也很低，橡塑保温板是高质量的保温节能材料，是隔冷
、隔热、防结露很好的器具，对热介质都起隔热效果。橡塑保温板符合GB8624《建筑材料燃烧性能分析
法》经测试判定为GB8624B1级难燃性材料。橡塑保温板是闭性结构：外界空气中的水很难渗透到材料之
中。

橡塑保温板材料它良好的抗水能力在雨天使用也不需要您担忧它的保温效果，其达到B1级难燃材料标准
，可以让您放心橡塑保温板的健康问题。

元盛建材：建筑行业对聚氨酯复合板的标准和要求

建筑行业如果使用保温板，需要去满足以下几个要求，一个要求就是它的耐火极限，一般来说、建筑行
业使用的保温板必须要求它的耐火极限大于1.2小时，如果说没有办法大于1.2小时，这个聚氨酯复合板生
产厂家一般是生产实力不高的。

二个就是要看一下它的使用场合，比如说、在水性聚氨酯生产厂家特殊的生产产品，防火聚氨酯复合板
，主要是面对一些特殊的场合，比如消防通道，这些地方使用的产品要求就是比较高的，大家去选择产



品的时候要根据它的耐火性能进行了解，如果说这个场所对于耐火性要求比较高，在选择产品的时候就
可以去选择聚氨酯保温板生产厂家，如果说这个产品它对隔热效果要求并不是很高的话就可以选择非隔
热保温板。

聚氨酯复合板它的价格肯定是相对高的，聚氨酯复合板，它的耐火材料是相对来说成本比较高的，保温
聚氨酯复合板，它用的材料好，聚氨酯复合板防火等级，自然价格就会比较高，因为成本和终的销售价
格是成正比例关系的，并不是说保温板就是好的，但要根据使用用途来进行区分。

 

聚氨酯岩棉板和普通岩棉板的区分?

聚氨酯岩棉板又称聚氨酯侧封岩棉板，充分利用了聚氨酯的保温性能和岩棉的防火性能，是集保温、防
火于一体的新型复合板。

下面、元盛建材详细介绍新型聚氨酯侧封岩棉夹芯板与普通岩棉板的对比优势。

聚氨酯岩棉夹芯板

A、导热系数

聚氨酯侧封岩棉板：≤0.025 W/m�k；

普通岩棉板：≤0.043 W/m�k；

B、抗压强度

聚氨酯侧封岩棉板：≥150KPA；

普通岩棉板：≥100KPA；

C、阻燃性能

PU封边岩棉板：不燃；

普通岩棉板：不燃；

D、密度

PU封边岩棉板：80-120KG/㎡；

普通岩棉板：40-60KG/㎡；

 

聚氨酯复合板防火等级-聚氨酯复合板-元盛新材由河南元盛建材有限公司提供。河南元盛建材有限公司
是一家从事“岩棉复合板,岩棉板,冷库板,彩钢板,聚氨酯复合板,保温板”的公司。自成立以来，我们坚持



以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“元盛,河南元盛,元盛建材集团”品牌
拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使元盛新材在保温、隔热材料中赢得了客户
的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的
资料，谢谢！同时本公司还是从事聚氨酯夹芯板，聚氨酯冷库板，聚氨酯净化板的厂家，欢迎来电咨询
。
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