
黔东南凸面平焊法兰标准 源科管道低

产品名称 黔东南凸面平焊法兰标准 源科管道低

公司名称 河北源科管道制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省盐山县工业区

联系电话 18931700594 18931700594

产品详情

法兰式是什么意思？法兰是一个链接件，用来连接阀门与管道，凸面平焊法兰标准，就是阀门在和管道
连接的时候连接处是通过螺栓连接的，因此阀门两个端面带有N个均布螺栓孔就是法兰式。

1、法兰：法兰是flange的译音，意为带凸缘的东西、零件，这种零件可以是单独的，就是法兰盘，也可
以是组合型的，如管子的一端或两端带凸缘，凸缘上头有几个通孔，以便安装螺丝，有的轴承外圈带有
凸缘，这个凸缘可以有孔，也可以不带孔，只作挡边定位用。

2、法兰式:阀门与管道或机器设备的连接采用的是法兰连接，即通称这种连接方式为法兰式。

法兰保护罩主要用于所有工业的法兰连接防腐。法兰保护罩该产品的法兰保护封头用于保兰面(凸面或环
形接头)。双端螺柱和垫片免于腐蚀。该产品适用于316 ss
不锈钢及非金属(塑料)，它的制造尺寸从&frac12;"
到144"ANSI，API和AWWA法兰连接直径。法兰封头系统与法兰填料结合可以在恶劣应用环境中保护。

法兰的冷锻是在低温锻造时，法兰的尺寸变化很小。在700℃以下锻造，氧化皮形成少，而且表面无脱碳
现象。因此，只要变形能在成形能范围内，冷锻容易得到很好的尺寸精度和表面光洁度。只要控制好温
度和润滑冷却，700℃以下的温锻也可以获得很好的精度。冷模锻、冷挤压、冷镦等塑性加工的统称。冷
锻是对物料再结晶温度以下的成型加工，是在回复温度以下进行的锻造。生产中习惯把不加热毛坯进行
的锻造称为冷锻。冷锻材料大都是室温下变形抗力较小、塑性较好的铝及部分合金、铜及部分合金、低
碳钢、中碳钢、低合金结构钢。冷锻件表面质量好，尺寸精度高，能代替一些切削加工。冷锻能使金属
强化，提高法兰的强度。

法兰都是成对使用的，低压管道可以使用丝接法兰，四公斤以上压力的使用焊接法兰。两片法兰盘之间
加上密封垫，然后用螺栓紧固。不同压力的法兰厚度不同，它们使用的螺栓也不同。水泵和阀门，在和
管道连接时，这些器材设备的局部，也制成相对应的法兰形状，也称为法兰连接。凡是在两个平面周边



使用螺栓连接同时封闭的连接零件，一般都称为"法兰"，如通风管道的连接，这一类零件可以称为"法兰
类零件"。但是这种连接只是一个设备的局部，如法兰和水泵的连接，就不好把水泵叫"法兰类零件"。比
较小型的如阀门等，可以叫"法兰类零件"。

黔东南凸面平焊法兰标准-源科管道价格低(在线咨询)由河北源科管道制造有限公司提供。黔东南凸面平
焊法兰标准-源科管道价格低(在线咨询)是河北源科管道制造有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供
参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高经理。同时本公司还是从事锻制承插管件
，高压锻制管件，锻制管件厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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