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绞吸式挖泥船，挖沙，大型绞吸挖泥船

绞吸式挖泥船是利用转动着的绞刀绞松河底或海底的土壤，绞吸式挖泥船，与水泥混合成泥浆，经过吸
泥管吸入泵体并经过排泥管送至排泥区。绞吸式挖泥船施工时，挖泥，小型挖泥船，输泥和卸泥都是一
体化，自身完成，静乐挖泥船，生产效率较高。适用于风浪小、流速低的内河湖区和沿海港口的疏浚，
以开挖砂、砂壤土、淤泥等土质比较适宜，采用有齿的绞刀后可挖黏土，但是工效较低。[1]
大型的绞吸挖泥船有中国的天鲸号、天航局5000kW、天鲲号绞刀功率6600千瓦

链斗式挖沙船是通过链斗装置的旋转带动挖斗，从而把水下沙石挖掘到挖斗中，然后进去筛分系统（圆
筛），绞吸挖泥船，圆筛分为单层、双层两种，可以吧沙中的石子、泥巴、杂草等都能与沙子分离，通
过输送带将其送出。输送部分为双输送式、单输送式及多传送几种。可将沙与杂质两边分离。输送沙子
距离为10-20米，杂质输送距离为6-16米，并可根据客户要求回收石子及其它.

      绞吸式挖泥船绞刀支臂沿弧形摆动一次绞刀支臂，挖泥厚度由绞刀头直径及土壤类型决定。当
一次摆动后没有达到所需的挖泥深度，绞刀支臂将被放下更深，且绞刀支臂将向相反的方向摆动。如前
所述，绞吸式挖泥船是以定位桩工作桩为固定支点做圆弧形摆动。大多数绞吸式挖泥船的定位桩放置在
可移动钢桩台车上。另一只桩为辅助桩，置于中心线外，一般置于船尾右舷一侧。钢桩台车利用液压缸
可移动4-6 m的距离。因为钢桩于河床上，通过向船艉方向推动钢桩台车即可推动绞吸式挖泥船向前移动
。绞刀头的尺寸和土壤硬度决定了钢桩台车移动的步长。钢桩台车每移动一步，在每次沿弧形摆动末端



放低绞刀支臂，绞刀可切削一层或多层土壤.

绞吸式挖泥船-静乐挖泥船-浩海疏浚装备(查看)由山东浩海疏浚装备有限公司提供。行路致远，砥砺前行
。山东浩海疏浚装备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞
争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事清淤船，清淤船厂家，清淤船价格的厂家，
欢迎来电咨询。
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