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产品名称 滁州户外高耐重组竹 宣城宏宇重组竹厂家
户外高耐重组竹

公司名称 宣城宏宇竹业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宣城市泾县蔡村镇小康村

联系电话 18119911806 18119911806

产品详情

户外高耐竹地板具有9大特性

户外高耐竹地板具有以下9大特性：1、绿色环保。由于户外高耐竹地板是经过特殊的加工
制成，因此产品基本上只有微量的甲醛在释放。2、抗白蚁。作为室外木地板之一的户外
高耐竹地板，户外高耐重组竹价格，因其表面使用的涂料以及特殊的工艺，因此密度较高
。3、阻燃，防火。4、高稳定性。5、高硬度。硬度是由产品的密度决定的，户外高耐竹
地板为了更加适用于室外的使用，经过特殊加工，具有极高的密度。6、高耐久性。7、强
耐腐。8、高强防霉。9、优良的尺寸稳定性。户外高耐竹地板通过对竹材进行工艺技术处
理之后，将地板的亲水性的羟基浓度下降，进而使产品达到稳定性。

竹地板越厚越好的做法是不科学的

竹地板越厚越好。 竹材本身抗弯强度高于木材，15mm厚的竹地板已有足够的抗弯、
抗压和抗冲击强度，脚感也较好。一般毛竹加工成竹片后要将竹青及部分刨去，去青去黄
后竹片的厚度一般为5mm，户外高耐重组竹多少钱，三层竹片组合成竹地板即为15mm厚
。 有的制造商为迎合消费者越厚越好的心态，不去青、不去黄，竹片胶合后，滁州户外
高耐重组竹，虽然竹地板厚度可达17mm、18mm，但胶合强度不好，轻易开裂，这种做法
是不科学的。



这还是因为竹木地板的市场售价其实是偏贵的，但是无论是在室内还是在室外平均使用寿
命都是在20年以上，只要你去找正规的厂家，那么都是可以满足这些基本的需求的。作为
使用者来说的话在这里还需要知道的是它的这样长久的使用寿命在地板行业之中也是属于
好的了，所以个人觉得，虽然价格昂贵些，但是确实省了很多年的事。户外高耐竹地板之
所以在市场上得到欢迎还是因为和以前的那种产品进行比较的话，那么它具有十分的热性
能。要是在受热以后，户外高耐竹地板就会随着温度的升高，户外高耐竹地板绿色环保。
由于户外高耐竹地板是经过特殊的加工制成，因此产品基本上只有微量的甲醛在释放。

滁州户外高耐重组竹-宣城宏宇重组竹厂家-户外高耐重组竹价格由宣城宏宇竹业有限公司提供。行路致
远，砥砺前行。宣城宏宇竹业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为原
材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

