
食品水分检测仪 卤素水份测定仪 烘干法水分计

产品名称 食品水分检测仪 卤素水份测定仪 烘干法水分计

公司名称 青岛科恩惠仪器有限公司

价格 3000.00/台

规格参数 品牌:越平
型号:21
产地:上海

公司地址 山东省青岛市

联系电话  13006560880

产品详情

DSH-50型电子水份快速测定仪是上海越平科学仪器有限公司 在2010年全力推出的全新产品.仪器内部采用
全新隔热式的传感器,使仪器达到实验要求,数剧更加**;按键式键盘`超大高分辩率背亮点阵液晶显示屏,提
供丰富的称量显示信息,方便称量读数.创新的操作界面和清晰的功能键布局,简化菜单浏览和天平设置,使
操作更加便捷'直观'轻巧的外形,不再占用太多空间,方便移动.高性能,优异的性价比,将成为用户的选择产
品。 特点： ● 点阵式液晶显示屏-提供丰富的测定信息。 ● 便捷的操作-
没有繁琐的菜单，6个按键轻松完成全部操作。 ● 杰出的性能-
运用了隔热式称重传感器技术，来防止加温过程对称量准确度造成的影响。 ● 标配RS通讯接口-
方便链接打印机、电脑和其他外围设备。 ● 快速的加热方式-
DSH-50型电子水份快速测定仪（卤素加热水份测定仪）-适用于需快速加热的样品测定。 功能： ● 用于
快速测定化工原料、谷物、矿物、生物制品、食品、制药原料、纸张、纺织原料等各类样品的游离水份
。在测试过程中，可直接确认干燥的状态，推测结束时间。因具有自动去皮功能，即时连续进行测定，
也可以通过零点漂移校正进行准确的测定。 ●
内置RS232C输出接口，可直接连接计算机、打印机等外部设备。 技术参数： 型 号 DSH-50-10 DSH-50-5
DSH-50-1 *大称量 50g 50g 50g 可 读 性 0.01g 0.005g 0.001g 水份百分比精度 0.3% 0.2% 0.1% 秤 盘 尺 寸
Φ90mm Φ90mm Φ90mm 调 温 范 围 50-180℃ 50-180℃ 50-180℃ 环 境 温 度 10-30℃ 10-30℃ 10-
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