
宿迁富路牌组合囊舱锚杆厂家免费咨询

产品名称 宿迁富路牌组合囊舱锚杆厂家免费咨询

公司名称 江苏富路建设有限公司

价格 .00/个

规格参数 合作模式:加盟/直销
可售卖地:全国
钻孔深度:6~30米

公司地址 南京市浦口区桥林街道兰花路8号4栋241

联系电话 18012961818 18136659898

产品详情

组合囊舱锚杆按分布方式特点又可分为局部锚杆和系统锚杆，常用设计参数有锚杆直径、锚杆长度和锚
杆间距等，施工质量主要由 锚杆拉拔试验检验，通常与喷射混凝土结合使用， 形成有效的复合支护
结构。组合囊舱锚杆适用于填土、黏性土、粉土、黄土、砂土、角砾、圆砾、碎石、全风化岩和强风化
岩等岩土层，而扩体锚固段宜设置在稍密及以上的粉土、砂土、角砾、圆砾、碎石、全风化岩和强风化
岩，以及可塑~坚硬黏土层中；组合囊舱锚杆的锚固段不宜设置在下列土层中：有机质土、泥炭质土或
泥炭土；淤泥或液限大于50%的淤泥质土；相对密实度小于0.2或标贯击数小于8的松散砂土或软弱填土。
从实质上来看，组合囊舱锚杆位于岩土体内与岩土体形成一个新的复合体，这个复合体中的扩体锚杆是
解决围岩体的抗拉能力低的关键，从而使得岩土体自身的承载能力大大加强；组合囊舱锚杆按分布方式
特点；又可分为局部锚杆和系统锚杆，常用设计参数有锚杆直径、锚杆长度和锚杆间距等，施工质量主
要由 锚杆拉拔试验检验，通常与喷射混凝土结合使用， 形成有效的复合支护结构。组合囊舱锚杆入
地层后对围岩起加固、稳定作用的杆件，因早年使用中作用原理与铺类似而得名。按提供锚固力的方式
可分为机械型锚杆和胶结型锚杆;按杆体材料可分为金属锚杆和木锚杆;组合囊舱锚杆推动建筑施工环保，
减少废浆液和渣土排放；组合囊舱锚杆能消除深基坑和地下空间工程的建筑红线外占地，减少未来城市
建设发展的障碍与隐患，促进社会和谐发展。组合囊舱锚杆是当代地下开采的矿山当中巷道支护的基本
的组成部分，他将巷道的围岩束缚在一起,使围岩自身支护自身，新型锚杆不仅用于矿山，也用于工程技
术中，对边坡，隧道，坝体等进行主动加固；组合囊舱锚杆能够在较为广阔的地域和工程项目中部分替
代目前使用量很大的传统锚杆；基于技术优势可获得更高的单锚承载力、更好的防腐性能；由于材料省
、工期短、承载力高，能够降低工程成本，其直接成本可以比传统锚杆减少10%-15%。我们公司本着“
客户优先、服务至上”的宗旨，牢记“让每个客户都用好产品”的使命，与各界朋友广泛合作，携手共
进，共创美好未来。
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