
辽宁净化材料厂家“本信息长期有效”

产品名称 辽宁净化材料厂家“本信息长期有效”

公司名称 艾明坷科技（北京）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市通州区宋庄镇丁各庄环村北路2-1号

联系电话 18515419377 18515419377

产品详情

核工业手套箱

核研究领域手套箱主要涉及放1射性物质的处理，此类手套箱以保证操作人员免受放1射性威胁为原则。
在核废料、后处理、核能和核研究领域使用的手套箱有严格的规定，艾明坷在设计核应用手套箱中严格
遵守环境保护和质量控制等一系列国际安全标准。

功能描述：

1、泄露率 ＜5×10-5/h

2、有自动排放处理放1射物功能

3、箱体内设有起吊移动机构

想了解更多产品信息，您可拨打图片上的电话咨询！

手套箱常见故障及解决办法

1、清洗时箱压持续增加

原因：清洗阀门没有打开、进气压力太大、管路不畅通造成。



办法：①保证管路畅通，不要折弯；②清洗时，箱内相对压力持续低于0.5毫巴。

2、净化柱主阀故障

原因：①工作气压力不足0.5Mpa；②主阀信号反馈故障。

办法：①更换工作气瓶，或检查减压阀副表压力在0.5Mpa；②检查主阀信号开关。

3、循环不能开启

原因：风机变频器低压或高压保护。

办法：待电压稳定后，关机隔1分钟后重启。

想了解更多产品信息，您可拨打图片上的电话咨询！艾明坷科技有限公司竭诚为您服务！

艾明坷手套箱生产标准

①工艺标准：严格执行德国手套箱技术标准、生产工艺。

②气密性检测标准：整机系统气密性检测依据标准《EJ_T1096_1999_密封箱室密封性分级及其检验方法
》中的一级密封箱室验收（等效ISO 10684-2:1994《密封箱室——第二部分：密封性分级及相关的检验方
法》），我们严格按照标准检测方法检验出厂。

③欧美控制标准：稳定的操作系统，精1确控制箱体内气氛使水氧指标<1PPM，短期运行后可达0.1ppm，
净化材料厂家，完全符合欧美进口品牌手套箱设备的水氧控制标准。

④程序流程标准：控制程序按照欧美手套箱的电气部件工作流程编制运行程序，设备的使用性能，更稳
定。

⑤经验丰富的技术人员：我公司聘请在手套箱行业技术兼销售岗位工作近10年的手套箱工程师严格把控
产品设计、生产过程、测试过程、品质验收，保证每台出厂的手套箱达到欧美手套箱的品质标准。

辽宁净化材料厂家“本信息长期有效”由艾明坷科技（北京）有限公司提供。艾明坷科技（北京）有限
公司是从事“手套箱,溶剂净化”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产
品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张女士。
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