
HX--8型整经机红外线断经监控器

产品名称 HX--8型整经机红外线断经监控器

公司名称 江阴市立煜塑料制品有限公司

价格 5.00/件

规格参数 是否提供加工定制:是
品牌:changshou
型号:HX--8

公司地址 江阴市周庄镇长荣路

联系电话 86360023

产品详情

是否提供加工定制 是 品牌 changshou
型号 HX--8 材质 电子式
适用机床 整经机 负载能力 180
负载重量 25 不支撑长度 500（mm）
矩形孔径 4.5（mm） 支撑板最大孔径 5（mm）
是否库存 否 是否批发 是
尺寸 25---75

 随着我国改革开放的深入发展,纺织工业正面临着越来越激烈的国际性竞争。追求产品的优质化，多样
化并显著地提高产品的附加值，是纺织工业发展的必然趋势。为了迎接国际国内同类产品的挑战，适应
产品多样化的需要和未来的整经机日趋高速化，阔幅化对断头自停装置的灵敏度和可靠性更高的要求，
我们在充分研究吸收消化国内外同类断头自停装置技术的基础上，开发出具有自己特色，可与进口同类
产品媲美的最新型hw型整经机红外断经监器。

 hw型整经机红外线断经监控器是一套独立监控机构，适合于各种型号的整经机。该装置采用红外线技
术、电子电路控制与显示。结构设计合理，采用了独创的全封闭结构，有极高的抗环境干扰性能，不受
纺织厂飞花及灰尘的影响。该装置断经响应速度快，断经部位显示准确、直观，缩短垄断竟寻、缩短了
断经寻头时间，方便值车工操作；易于安装，维修方便，减轻了劳动强度，提高了生产效率及经轴质量
。经测试，经纱产量能提高10%左右，经轴好轴率提高5%左右。该装置可替代同类型进口产品，适应各
种类型整经机断头自停装置的老机改造和新机配套使用。
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